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1.

Brisan je.

Brisan je.

M

GPCE ODREDBE
Clanak 1.

Clanak 2.

Clanak 3.
GBUHVAT PLANA
Gbuhvat Plana je odreden Prostornim planom uredenja Grada Oroslavja, ima povrsinu priblizno 65 #8-ha i obuhvaca dio

podrugja pokrivenog katastarskim opéinama Makrice i Oroslavje. Gbuhvat Plana je prikazan na svim kartegrafskim listovima na
geodetsko-katastarskoj podlozi v mijerilu 1:2000.

(M

Clanak 4.
PGJMOVI
U Planu se koriste pojmovi opisani Zakenom o prostarnom uredenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11i 50/12),

pojmovi utvrdeni propisima donesenim na temelju tog Zakona i pojmovi uvrijeZeni u praksi. Ovdje se daju pojmovi uvrijezeni u
praksi koji nisu definirani tim Zakonom i propisima denesenim na temelju tog Zakena:

1.

2

3

4,
a)
b)
d
d)
e)
f)

5.

2.

2.1.

1
a)
b)
d
d)
e)
f)

(2)

Regulacijska crta je crta koja odvaja javiu povrsinu od privatne (u smislu nacina keristenja).

Gradevna crta je crta na kojoj se mora nalaziti najmanje 50% prednjeg (uli¢nog) procelja prizemlja zgrade na gradevnoj
destici.

EtaZa je naziv za pojedinu prostornu razinu gradevine (Podrum - Po, Suteren - Su, Prizemlje - Pr, Kat - K i Potkrovlje -
PKk).

Visina krovnog vijenca mijeri se od konacno zaravnatog i uredenog terena uz proelie gradevine na njegovom najnizem
dijelu de:

tocke spoja zavrsne obrade procelja i zavrSne cbrade krova kod ravnog krova bez nadozida krova,

najvise tocke zavrine cbrade nadezida krova kod ravneg krova s nadozidem krova,

tocke spoja zavrne obrade procelja i zavrSne obrade krova kod kosog ili zacbljenog krova bez nadozida krova i bez
strehe,

najvie tocke zavrine obrade nadozida krova kod kosog ili zaobljenog krova s nadozidom krova i bez strehe,

tocke spoja zavrsne obrade procelja sa zavrSnom obradem donje plohe strehe kod kosog ili zaobljenog krova bez
nadozida krova i sa strehom,

najvise tocke zavrsne obrade nadozida krova ked kosog ili zasbljenog krova s nadezidom krova i sa strehom.

Visina krovnog sliemena mjeri se od konacno zaravnatog i uredenog terena uz procelje gradevine na njegovem najnizem
dijelu do najvise totke krova (sliemena).

UVJETI GDREDIVANJA | RAZGRANICAVANJA POVRSINA NAMJENA
NACELA | UVJETI GDREBIVANJA KORISTENJA | NAMJENE POVRSINA

Clanak 5.
Nacela odredivanja koristenja i namjene povrsina su:
nacelo odrZiveg razveja;
nadelo zastite kulturnog i priredncg naslijeda;
nacelo poticanja razvoja pojedinih gradskih prostornih cjelina;
nacelo racionalnog, svrsishodnog i razboriteg planiranja i koriStenja prostora;
nacelo optimalnog uskladenija interesa razlicitih korisnika prostora, te
nacela urbanisticke, prostorno-planerske i krajobrazno-planerske struke.

Uredivanije prostora unutar obuhvata Plana kao Sto je gradnja gradevina, uredivanje zemljista i obavljanje drugih radova

na povrini zemlje, te iznad ili ispod povrsine zemlje, provodit ¢e se u skladu s ovim Planom, odnosno u skladu sa postavkama i
izvedenicama koje iz njega proizlaze.

2.2.

M

Vs W

KORISTENJE | NAMJENA PGVRSINA

Clanak 6.
Planom se odreduju uvijeti za svrhovite koristenije i namjenu slijededih povrsina:
gospodarska namjena - poslovna i/ili preizvedna (1/K),
gospodarska namjena - ugostiteljsko-turisticka (T)
zastitne zelene povrsine (Z)
lateralni kanal - vadotok IIl. kategorije, i
povrsine infrastrukturnih sustava - javna prometna povrsina (IS)
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Odredbe za provedbu I. lzmjene i dopune URBANISTIEKGG PLANA UREDENJA RADNE ZGNE MOKRICE
(2) Prostorni pokazatelji za koriStenje i namjenu povrsina unutar obuhvata Plana (iskaz povrsina po namjenama u ha i prikaz
odnosa pojedine povrsine u odnosu na obuhvat izrazen u (%) prikazani su u tabeli:
POVRSINA uDIo
NAMJENA OZNAKA
(ha) (%)
PROIZVODNA 1/ILI POSLOVNA NAMJENA I/K 93,70 84,54
UGOSTITELJSKO-TURISTICKA NAMJENA T 1,01 0,91
ZASTITNE ZELENE POVRSINE Z 2,60 2,35
VOROTOK Il. KATEGORIJE v 0,75 0,68
JAVNE INFRASTRUKTURNE POVRSINE IS 12,78 11,53
UKUPNO: 64,73 H884 100,00
(4) Utvrdeno koristenja i namjene povrsina unutar sbuhvata Plana vidljiv je na kartografskom listu 1. Koristenje i namjena

povrsina u mjerilu 1:2000.

3. UVJETI SMJESTAJA GRADEVINA GGSPGDARSKIH DJELATNGSTI (UVJETI | NACIN GRADNJE UNUTAR
GOSPODARSKE NAMJENE - PRGIZVGDNE I/1LI POSLGVNE | GGSPODARSKE NAMJENE - UGGSTITELJSKO-
TURISTICKE)

3.1.  OP( ODREDBE
Clanak 7.

m Unutar kazeta oznake 1/K (povrsine gospodarske namjene - proizvodne i/ili peslovne (I/K)) moguéa je gradnja
gospodarskih gradevina preizvodne i/ili poslovne namjene:

- preteZito industrijske;

- preteZito zanatske;

- pretezZito usluZne;

- preteZito trgovacke;

- preteZito skladisne te

- komunalne servisne u koje se ubrajaju i gradevine za gospodarenje, skladistenije, sporabu i/ili zbrinjavanije otpada

sukladno vazecem Zakonu o otpadu.

Moguéa je kombinacija svih ili bilo kojih ovdje pobrojanih preteZitih namjena, primjencm logike o meduscbngj uskladenosti
djelatnosti koje se obavljaju unutar gradevine tako da se dobije gospodarska gradevina mjesovite namijene.

(2) Unutar kazeta oznake I/K (povrsine gospodarske namjene - proizvodne i/ili poslovne (I/K)) moguéa je gradnja i
gradevina s postrojenjima namijenjenim proizvodniji energije iz otpada i obnovljivih izvora kao Sto su npr. solarne (sunceve)
elektrane itd., pa benzinske postaje itd. Nadalje, unutar spomenutih kazeta moguéa je gradnja i gradevina prometne,
telekemunikacijske i komunalne infrastrukturne mreze u skladu sa ¢lancima 18. do 24. te postava kioska, nadstresnica za
sklanjanje ljudi v javnem prometu, pokretnih naprava, komunalnih objekata i uredaja u opéoj uporabi i drugih kenstrukcija
privremenih obiljeZja u skladu sa ¢lankem 17.

(3) Unutar kazete cznake T (povrsine gospodarske namjene - ugestiteljsko-turisticke (T)) moguéa je rekonstrukcija
postojecih gradevina, kac i gradnja novih gradevina ugostiteliske namjene kao i ostalih pratecih i pemoénih gradevina koje ¢e
sluZiti kao dopuna gradevini csnovne namjene. To znadi da je moguée planirati izgradnju hotela do najvise 180 lezaja s pratecim
restoranom | manjim poslovnim centrom, bazenem, wellness i teretanom, kamp (prarkiraliSte za RV vozila) s najvise 10 kamp
mjesta te pratece sportske sadrzaje i manja igralista.

4) Kazete koje se spominju u ovom &lanku prikazane su na kartografskom listu 3. Uvjeti koriStenja, uredenja i zastite
prostora u mierilu 1:2000.
(5) Uvjeti i nacin gradnje utvrduiju se kroz sljedeée uvjete:
a)  daracionalno koriste prostor s prioritetom obnove, rekonstrukcije i boljeg koriStenja ve¢ uredenog i izgradenog prostora
te namjene;

b)  dase prilikom planiranja prostora novih korisnika usklade njihovi interesi, osigura dovoljan prostor za razvoj postojecih i
novoplaniranih namjena te utvrde mogudi utjecaji na okoli$ i njegova zastita;
¢)  dasuprometno, kemunalno i energetski primjerene ovom prostoru i ne ugrozZavaju potrebe drugih.

3.2. GRABEVNA CESTICA

Clanak 8.
m Povrsina gradevne Cestice unutar kazete oznake I/K (povrsine gospodarske namjene - proizvadne i/ili poslovne (I/K)) i
unutar katete oznake (T) (povrsine gospodarske namijene - ugostiteljsko-turisticke (T)) ne moZe biti manja od 1000 m? (Sirina
gradevne Cestice na requlacijskoj liniji ne manja od 20,00m).
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(2) Na jednoj gradevnoj cestici unutar kazete oznake I/K (povrsine gospodarske namjene - proizvodne i/ili poslovne (I/K)) i
unutar katete oznake (T) (povrSine gospodarske namjene - ugostiteljsko-turisticke (T)) mogu se graditi osnovne gradevine;
pomocne gradevine uz osnovnu; sporedne gradevine uz osnovnu (otvoreni sportski tereni, restorani za zaposlenike, utovarno-
istovarne rampe i sl.) te uredenia koja sluZe za redovitu uporabu spomenutih gradevina i gradevne Cestice; kao i postavljati kiosci,
pokretne naprave, komunalni objekti i uredaji u opcoj uperabi te druge kenstrukcije privremenih cbiljezja u skladu sa ¢lankom 17.
Sve navedene gradevine tine jednu funkcionalnu cjelinu, odnosno poslovni kempleks, odnesno sloZenu gradevinu (sklop vise
meduscbno funkcionalno i/ili tehnolodki povezanih gradevina). Moguéa je gradnja benzinske stanice, kao i punionice za elektri¢na
vozila.

(3) Kazete koje se spominju u ovem ¢lanku prikazane su na kartografskem listu 3. Uvjeti karistenjo, uredenja i zastite
prostora u mijerilu 1:2000.

3.3. PRIKLJUCAK GRABEVNE @ESTICE | GRADEVINA NA PROMETNU, TELEKGMUNIKACIJSKU | KOMUNALNU
INFRASTRUKTURNU MREZU

Clanak 9.
m Gradevna Cestica i gradevine na njoj trebaju imati priklju¢ak na javnu prometnu povrsinu minimalne Sirine 6,00 m.
(2) Gradevna Cestica i gradevine na njoj priklju¢uju se na prometnu povrsinu (javnu cestu) na nacin kako te propisuje pravna

osoba s javnim ovlastima nadlezna za cestu na keoju se prikljucuje i sukladne ¢lanku 19.

(3) Gradevna Cestica i gradevine na njoj se priklju¢uju na telekomunikacijsku i komunalnu infrastrukturnu mrezu, ukoliko
ista postoji i ako za to postoje tehnicki uvjeti, na nacin kako to propisuju pravne oscbe s javnim ovlastima nadlezne za pojedinu
mrezu, akti lckalne samouprave i vaZedi zakonski propisi i pravilnici.

&) Na podrugju Plana treba se Sto prije izgraditi podzemna komunalna mreza i izvrsiti padzemne prikljucenje gradevina na
nju.
(5) Moguée je osigurati dio energije ugradnjom suncanih ploca na krovove gradevina ili na druge nacine omoguditi

iskoristavanije cbnavljivih izvora energije.

34, UREDENJE GRAPEVNE CESTICE

Clanak 10.
m Ustrojstvo (uredenje) gradevne Cestice treba postaviti u skladu s tehnoloskim, funkcionalnim i organizacijskim procesom
koji se na njoj planira i uvjetima prikljuenja gradevne Cestice i gradevina na prometnu, telekomunikacijsku i kemunalnu
infrastrukturnu mrezu.

(2) Teren oko gradevine, potporni zidovi, terase i slicno moraju se izvesti tako da ne narusavaju izgled okoline, te da se ne
promijeni odticanje vede na Stetu susjednog zemljista i susjednih gradevina.

(3) Nije dopustenc uredenje gradevne Cestice na nacin da se kota konacno uredenog i zaravnatog terena uz gradevinu
mijenija vise od 1,5 m.

(3) Gradevnu Cesticu je potrebno najmanje 20% pejzaino urediti, odnosno 20% povrsine gradevne Cestice treba biti
vodopropusno.

(4)  Pejzazno uredenje neizgradenog dijela gradevnih Cestica treba temeljiti na upotrebi autchtenih vrsta biljaka u skladu s
lokalnim uvjetima, klimatskim uvjetima, veli¢ini gradevina i njihovem rasporedu te uvjetima pristupa i prilaza. Drvoredi, potezi
grmlja i sl. omoguéit ¢e njihovo primjerenc vizualno odjeljivanje u prostoru, a posebnu pozornost treba obratiti odredivanju
veligine "predvrtova" i parkiralista za vozila.

(5) Drvoredi na gradevnim Cesticama se abavezno moraju postavljati na parkiraliSne povrsine i prema javnim prometnicama.

(6)  Ograda se postavlja na lijevu medu, sa unutrasnje strane, promatrano od prometne povrsine (javne ceste) prema samoj
testici. Kod uglovnih gradevnih Zestica ograda se postavlja i na desnoj medi (prema drugoj prometnoj ili nekoj javnoj povrsini).

(7N Uredenje gradevne Cestice unutar zastitnog pojasa drzavne ceste D307 i autoceste A2 sukladno stavcima (11) i (12) ¢lanka
19

3.5. PARKIRALISTA NA GRABEVNOJ CESTICI

Canak 11.
m Na svakej gradevnoj Cestici namijenjenoj izgradniji neke gradevine potrebno je zadovoljiti minimalni brej parkiralisnih
mijesta (bilo na otvorenom i/ili u garazi) prema sliedecem normativu:
- zasvaka 2 zaposlenika u smjeni 1 PM plus 1 PM ako je neparan broj zapeslenih; dodatno
- zavozila voznog parka u vlasnistvu korisnika 1PM na 1 vezilo i dodatne
- nasvakih 1000 m? gradevinske bruto povrsine gradevine za: trgovacki ili prodajni prostar 20 PM, poslovni ili uredski
prostor 5-10 PM, prostor za goste ugostiteljstva (ake ugostiteljski prostor ne sluZi zapeslenima) 50 PM.

Sveuciliste u Zagrebu, Arhitektonski Fakultet
Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzaznu arhitekturu
Zagreb, oZujak 2021.
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Iznimka je dozveljena kod postoejecih gradevina izgradenih na gradevnoj Cestici s manjim brojem parkiralisnih mjesta od
propisanog uz esbavezu osiguravanja potrebnog broja parkiralisnih mjesta na drugej estici u vlasniStvu ili putem prava sluznosti.

(2) U sludaju zahtijeva dostave obvezno treba osigurati prostor za zaustavljanije i/ili parkiranje dostavnoga veozila na samoj
gradevnoj Cestici.

(3)  Za odvodnju cborinskih voda s parkiralisnih povrsina, obavezno je izgraditi separator masti i ulja prije ispusta u javnu
odvedniju.

3.6. IZGRADENGST GRAPEVNE CESTICE

Clanak 12.
m lzgradenost gradevne Cestice se iskazuje koeficijentom izgradenosti gradevne gestice (Kig).
(2) Koeficijenti izgradenosti gradevne Cestice (Kig) unutar kazete oznake 1/K (povrsine gospoedarske namjene - proizvedne
i/ili poslovne (1/K)) smije iznositi najvise 50%.
3) Koeficijenti izgradenosti gradevne Cestice (Kig) unutar kazete oznake T (povriine gospodarske namjene - ugostiteljsko-
turisticke (T)) smije iznositi najvise 60%.
3.7. REGULACIJSKA | GRABEVNA CRTA

Clanak 13.
m PoloZaj requlacijske crte odreduje se tako da se od osi cesta utvrdi rubna linija cestovnog zemljista u skladu s ¢lankom
19.
(2) Udaljenost gradevne crte od requlacijske crte iznosi najmanje 10,00 m, uz postivanije stavka (12) ¢lanka 19.
(3) Iznimka je dozveljena kod smanjivanja udaljenosti gradevne crte od regulacijske crte postojecih gradevina zbog Sirenja
postojece ceste sukladno stavku (15) ¢lanka 19.
&) Uredenje gradevne Cestice unutar zastitnog pojasa drzavne ceste D307, drzavne brze ceste D14 i autoceste A2 sukladno
stavcima (12) i (13) ¢lanka 19.
3.8. UDALJENOST GRABEVINA 0D BOCNE MEBE

Clanak 14.
m Gradevine se mogu graditi samo odmaknuto od bocnih meda, tj. samo kao samastojece gradevine.
(2) Udaljenost gradevina od meda mora iznositi najmanije polovicu visine pracelja gradevine uz te mede (H/2), ali ne manje
0d 6,00 m.
(3) Iznimka je dozveljena kod rekonstrukcije i odrZavanja postojecih gradevina izgradenih na manjoj udaljenasti gradevina

od meda nego je propisano stavcima (1) i (2) ovog ¢lanka uz obavezu da udaljenost gradevina od mede ne bude manja od
postojede.

39.  VISINA I ETAZNGST GRABEVINA

Clanak 15.
m Najveda dozvoljena visina gradevina uvjetuje se kroz dva pokazatelja koji maraju biti zadovoljeni:
a)  visina krovnog vijenca, i
b)  visinom krovnog sljiemena.
(2) Najnizom kotom zaravnatog i uredenag terena uz procelje gradevine ne smatraju se:

a)  kota dna okna (svijetle Sirine do 1,00 m) izvedencg uz gradevinu radi prozrativanija i/ili osvjetljenja podruma - Pg i
suterena - Su;

b)  najniza kota rampe (svijetle Sirine do 5,50 m) za pristup u etazu podruma - Po i suterena - Su; te

¢)  najniZa kota stubista (svijetle Sirine do 1,50 m) za pristup u etazu podruma - Po i suterena - Su.

(3) Visina krovnog vijenaca gradevina unutar kazete oznake I/K (povrsine gaspodarske namijene - proizvodne i/ili poslovne
(I/K)) mora biti u skladu s namjenom i funkcijom gradevina, ali ne vise od 12,00 m. Iznimno, visina krovnog vijenaca moze biti i
veca zbog proizvodne opreme te tehnitkog i tehnoloskog procesa unutar gradevine (primjerice visine raznih spremista - silosa i
sl).

4) Visina krovnog vijenaca gradevina unutar katete oznake (T) (povrSine gospodarske namjene - ugostiteljsko-turisticke
(T)) ne smije biti visa od 14,00 m

(5) Etaznost gradevina moZe biti najvise pet nadzemnih etaza od kajih je najvisa potkrovlje - Pk.

(6) Broj etaza Podrum - Po se ne ogranicava.
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3.10.  OBLIKOVANJE GRADEVINA

Clanak 16.
m Arhitektonska oblikovanje gradevine mora se prilagoditi postojecem ambijentu i slici okolisa.
(2) Treba izbjegavati jednolicne ravne povrsine procelja. Opticke smanijivanje takvih procelja treba rijesiti odredenim

"lomljenjem" procelja ili kariStenjem razlicitih tonova boje, kake bi se na taj natin velike povrsine opticki smanijile. Materijal koji se
koristi za cblaganje procelja ne smije biti od metala u visokom sjaju (materijal reflektirajucih karakteristika).

(3] Krov gradevine mora biti kosi nagiba do 45° ili ravni, pokriven u skladu s namjenom i funkcijom gradevine, ali nikako
materijalom na bazi azbesta i materijalom u visckam sjaju (materijal reflektirajucih karakteristika). U sluaju da se radi o izgradnii
tlocrtno vedih gradevina kod kajih bi propisani nagibi krovnih ploha doveli do veée visine krovnog sliemena tada se moze dozvoliti
i izvedba (shed) krova.

4) Dozveljena je ugradnija krovnih prozora, gradnija krovnih kuéica i krovnih nadozidanih prozera.

(5) Ograda mozZe biti Zi¢ana, metalna, drvena, betonska, zidana, djelomi¢ne zidana i kombinacija svih materijala ovdje
navedenih, a preporuta se zelena sa zasadenom Zivicom autchtonih vrsta. Visina ograde mozZe biti najvise 2,00 m.

4. KIOSCI, NADSTRESNICE ZA SKLANJANJE LJUDI U JAVNGM PROMETU, POKRETNE NAPRAVE, KOMUNALNI
OBJEKT | UREDAJI U OPMJ UPORABI TE DRUGE KONSTRUKCIJE PRIVREMENIH OBILJEZIA

Clanak 17.
m Unutar kazeta svih oznaka (povrsine svih namjena), osim kazeta oznake V (po namjeni lateralni kanal - vedatok III.
kategorije (V])) moguca je postava kioska, nadstresnica za sklanjanje ljudi u javnom prometu, pokretnih naprava, komunalnih
objekta i uredaja u opcoj uporabi te drugih konstrukcija priviemenih obiljeZja (reklamne i oglasne ploce, reklamni stupovi i sl.).

(2) Kazete koje se spominju u ovem ¢lanku prikazane su na kartografskem listu 3. Uvjeti karistenjo, uredenja i zastite
prostora u mijerilu 1:2000.

(3) Za postavu naprava iz stavka (1) ovog ¢lanka izdaju se dozvole u skladu s propisima, ovim Planom, Gdlukom o rasperedu
kioska, nadstresnica za sklanjanje ljudi u javhom prometu, pokretnih naprava, kemunalnih objekata i uredaja u opéoj uporabi te
drugih konstrukcija priviemenih cbiljezja ili Odlukem o kemunalnom redu te drugim odgovarajucim aktima Gradskog vijeca kaji
requliraju spomenuto. Planom se daju samc smijernice za postavu istih koje se maraju postovati.

4) Kioskom se smatra estetski oblikovana gradevina lagane konstrukcije koji se moze u cijelosti ili dijelovima prenositi i
postavljati pojedinacno ili u grupama. Kiesci se moqu postaviti na javne povrsine (javne zelene povrsine, gradevne Cestice javnih
sadrzaja i sl.) i to u neposrednu blizinu prometne povrsine (javne ceste), ali van cestovnih pojasa. Kiosci se mogu postavljati i na
privatnu gradevnu esticu, ako je prostor izmedu regulacijske i gradevne linije osnovne gradevine veéi od 5,00 m. Postavljaju se
tako da prednja strana kioska (tamc gdje je prodaja), zajedne sa prodajnim pultem bude najmanje 60 cm uvulena od javne
povrsine (requlacijske linije). Prostor ispred kioska, kao i dio prostora kojim se dolazi do ulaska u kiosk mora se poplociti. Kiosk se
mora modi prikljuciti na prometnu povrsinu te moze prikljuciti na komunalnu i drugu infrastrukturu.

(5) Nadstresnicom za sklanjanje ljudi u javnom prometu se smatra estetski oblikavana gradevina lagane konstrukcije, kaji
se moze postavljati pojedinacne ili u grupama na javnim povrsinama.

(6) Pokretnim napravama smatraju se Stand, cdnosno klupa, stal i kolica za prodaju raznih artikala, ledenica, ambulantna,
ugostiteliska i slicna prikelica, bankemat, automat, pe¢ i naprava za pecenje plodina, spremiste za prirucni alat i materijal,
pozornica i slicne naprave, stol, stolica, pokretna ograda i druga naprava koja se postavlja ispred ugostiteljskih, zanatskih i drugih
radniji, odnosno u njihovej nepesrednoj blizini, te Satori pavedom raznih manifestacija, djelatnest cirkusa, luna parka, zabavne
radnje, automobili kao zgodici na nagradnim igrama i igrama na srecu, cuvarske kucice, prijenosni WC-i i sl. Mogu se postavljati
pojedinacno ili u grupama na javnoji/ili privatnoj povr3ini

(7 Komunalni objekti i uredaji u opcoj uparabi su javna rasvjeta, plota s planom naselja, javni sat, javni zahod, javni zdenac,
vodoskok, fentana, spemenik, spamen - ploca, skulptura, sakralno obilieZje, javna telefonska govornica, postanski sandutic,
spremnici za otpad i sli¢ni objekti i uredaji. Mogu se postavljati pojedinacno ili u grupama na javnoji/ili privatnoj povrsini.

(8) Svaki pojedini kiosk, nadstresnica za sklanjanie ljudi u javnem prometu, pokretna naprava, kemunalni objekt i uredaj u
opoj uporabi te konstrukcija privremenog obiljezja, te druga kenstrukcija priviemenih obilieZja kao i grupa spomenutih, meraju
biti smjesteni take da je na primjeren nacin omogucena opskrba, da ni u kejem pogledu ne umanjuju preglednest prometnica, ne
ometaju promet pjesaka i vozila, ne oteZavaju odrzavanie i koristenje postojecih pjesackih, prometnih i komunalnih gradevina.

5. UVJETI UREDENJA GDNGSNO GRADNJE PROMETNE, TELEKGMUNIKACIJSKE | KOMUNALNE

INFRASTRUKTURNE MREZE
Clanak 18.
m Unutar kazete oznake IS1a, IS1b, 152, 53; IS4, 1S5 i 1S6 (po namjeni, povrsina infrastrukturnih sustava - javna prometna
povrsina (IS)) moguca je gradnja prometne, telekemunikacijske i komunalne infrastrukturne mreZe u skladu s ¢lancima 19. do 24.
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Spomenute gradevine se moqu graditi i u kazetama svih ostalih oznaka (povrsina svih namjena) primjencm logike o kembiniranju
ovih gradevina sa potrebama cjelokupnog podrugja.

(2) Unutar kazeta iz stavaka (1) moquéa je postava kioska, nadstresnica za sklanjanje ljudi u javnom prometu, pokretnih
naprava, kemunalnih objekata i uredaja u opéoj uporabi i drugih kenstrukcija priviemenih obiljeZja u skladu sa ¢lankem 17.

(3) Kazete koje se spominju u ovem ¢lanku prikazane su na kartografskem listu 3. Uvjeti karistenjo, uredenja i zastite
prostora u mijerilu 1:2000.

(4) Uvjeti i natin gradnje gradevina prometne, telekemunikacijske i kemunalne infrastrukturne mreze (ovisno o prostoru na
kojem se smjestavaju, velicini, kapacitetu i vrsti) se utvrduju kroz sljedece uvjete:
a)  dase prvenstveno koriste postojei koridori ili trase uz ustrajavanje kao zajednicki za vise trasa;
b)  daracionalnc koriste prostor s prioritetom cbnove, rekanstrukciie i boljeq karistenja veé uredencg i izgradenog prostora
te namjene;
cJ  dase prilikom planiranja prostora novih korisnika usklade interesi korisnika, osigura dovoljan prostor za razvoj
postojecih i novoplaniranih korisnika te da se utvrde moquéi utjecaji na okoli$ i osigura njegova zastita; te
d)  dasuprometno, komunalno i energetski, primjerene prostoru u kojem se planiraju i ne ugroZavaiju potrebe drugih.

5.1. UVJETI GRADNJE PROMETNE MREZE

Clanak 19.
m Cestovni promet (javne ceste sa svojim cestovnim zemljiStem i svim pripadajucim uredajima i gradevinama) prikazan je
na kartografskem listu 2.A. Promet, u mjerilu 1:2000.
(2) Unutar obuhvata Plana postoje samo javni poljski putovi u funkciji opskrbe zemljista koje se koristi u poljoprivredne
svrhe.
(3) Planom se predvida gradnja ostalih nerazvrstanih javnih cesta pe radnoj zoni i prikljucit ¢e se na drzavnu cestu D307
koja se nalazi uz zapadni rub obuhvata Plana.
&) Unutar kazeta oznake IS1, 1S2, 53 1S4, IS5, 1S6, 1S7, 18 i 1S9 (po namijeni, povrdina infrastrukturnih sustava - javna

prometna povrsina (IS)) moraju se graditi javne prometne povrsine (ceste):

a)  unutar kazeta oznake IS1javna cesta minimalne Sirine 14,25 m (dvosmijerni kolnik (prometni trakovi s rubnim trakovima)
7,00 m, drvored/parkiraliste 5,00 m i pjesacko biciklisticka staza 2,25 m s juzne strane kolnika te i travnate povrsine
nejednake Sirine sa sjeverne strane kalnika);

b)  unutar kazeta oznake IS2 javna cesta minimalne Sirine 21,50 m (dvosmijerni kalnik (prometni trakovi s rubnim trakovima)

7,00 m, drvered/parkiraliste 5,00 m i pjesacko biciklisticka staza 2,25 m s obje strane kolnika);
g——unskarkazeta-ozrakelS3avnacoskaminimalne Sldre W [dugcmiocailalnil [oromotnitakeaulcaibaimtoakeuimal 700
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d)  unutar kazeta oznake IS4 javna cesta minimalne Sirine 12,25 m (dvesmjerni kalnik (prometni trakovi s rubnim trakovima)
7,00 m, travnata povrsina 3,00 m i pjesacke biciklisticka staza 2,25 m sa sjeverne strane kolnika);

e)  unutar kazeta oznake IS5 javna cesta minimalne Sirine 12,25 m (dvesmjerni kalnik (prometni trakovi s rubnim trakovima)
7,00 m, travnata povrsina 3,00 m i pjesacke biciklisticka staza 2,25 m s juZne strane kolnika);

) unutar kazeta ocznake IS6 javna cesta minimalne Sirine 16,50 m (dvosmijerni kolnik (prometni trakovi s rubnim trakovima)
7,00 m, pjesacke biciklisticka staza 2,25 m sa zapadne strane kolnika te drvored/parkiraliste 5,00 m i pjesacko
biciklistitka staza 2,25 m s istocne strane kolnika);

g)  unutar kazeta oznake IS7 javna cesta minimalne Sirine 19,50 m (dvosmijerni kolnik (prometni trakovi s rubnim trakovima)
7,00 m, drvored/parkiraliste 5,00 m i pjesacko biciklisticka staza 2,25 m sa zapadne strane kolnika te travnata povrsina
3,00 m i pjesacke biciklisticka staza 2,25 m s istocne strane kolnika);

h)  unutar kazeta oznake IS8 javna cesta minimalne Sirine 14,25 m (dvosmijerni kalnik (prometni trakovi s rubnim trakovima)
7,00 m, drvered/parkiraliste 5,00 m i pjesacko biciklisticka staza 2,25 m sa sjeverne strane kolnika te travnata povrsina
nejednake Sirine s juzne strane ). PPU-om Grada Oroslavja (Sluzbeni glasnik Krapinsko-zagorske Zupanije broj 16/02. i
2/11.) je predvideno da se ova cesta priklju¢i na drzavnu cestu D307 preko rotora s juzne strane lateralnog kanala. U
prvoj fazi gradnje ove ceste, prije gradnje rotora na drzavnoj cesti D 307 na koju ce se ona prikljuiti, spomenuta cesta
se moze prikljuciti na drzavnu cestu D307 sa sjeverne strane lateralnog kanala. U drugoj fazi, kod izmjestanija dijela trase
drzavne ceste D307 (koja sada ide kroz zaselak Grediceki) na nacin da se trasa premijesti isto¢ne od naselja uz zapadnu
stranu juznog dijela radne zone, obaveza je da se izgradi rotor na drZavnoj cesti D307 juznc od lateralnog kanala i
prikljugi na D307 preko rotora te da se sjeverni priklju¢ak na iz prve faze ukine. Sve ova je popraéeno kartografskim
dijelom Plana;

i) unutar kazeta oznake 1S9 javna cesta minimalne Sirine 17,50 m (dvosmierni kolnik (prometni trakovi s rubnim trakovima)
7,00 m, travnate povrsine 3,00 m i pjesacko biciklisticka staza 2,25 m s abje strane kolnika);
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(5) Sukladno potrebama se unutar kazeta svih oznaka (povrsina svih namjena), osim kazeta oznake V (po namjeni lateralni
kanal - vadotok IIl. kategorije (V), mogu graditi i ostale javne ceste primjenom logike 6 kombiniranju ovih gradevina s potrebama
cjelokupne radne zane. Minimalna Sirina ovih cesta je 10,00 m (dvesmjerni kalnik (prometni trakovi s rubnim trakevima) 7,00 m te
obostranc pjesacke-biciklisticka staza minimalne Sirine 1,55 m uz kolnik i fizicki cdvojena od kolnika rubnjakom).

(6) U minimalne Sirine javnih cesta iz stavaka (4) i (5) ovog ¢lanka nisu uralunati meZebitno potrebni nasipi ceste iz razloga
sto njiheva Sirina nije poznata. Sirina nasipa ovih cesta se dodaju naknadnc na minimalno propisanu Sirinu ovih cesta.

(M Kazete koje se spominju u ovom ¢lanku prikazane su na kartografskom listu 3. Uvjeti koriStenja, uredenja i zastite
prastora u mijerilu 1:2000.

(8) Ostale javne ceste iz stavka (5) ovag ¢lanka mogu se graditi i kao slijepe. Slijepe ostale javne ceste bez okretiSta mogu
biti duZine najvece 60,00 m, sa L-ckretiStem najvise 100,00 m, sa T-okretiStem najvise 120,00 m, sa Y-ckretistem najvise 150,00
m, a sa kruznim okretista najvise 200,00 m.

(9) Unutar cestovnog zemljiSta cesta iz stavka (4) i (5) ovog ¢lanka ne saditi raslinje na nacin kojim bi se kejim bi se
onemogutila preglednost. Drvoredi se u zastitnim pojasevima infrastrukturnih sustava sade prema uvjetima nadleznih
javnopravnih tijela.

(10) Toan poloZaj cestevnog prometa nije utvrden jer buduéi korisnici ovog prostora nisu poznati. Gdredena su same nacela
i kancept vodenija i smjestaja koji su usmjeravajuceq znadaja, a njihev telan polozaj e se odrediti naknadno prema tehnickim i
sigurnosnim zahtjevima te potrebama svakog buduéeq kerisnika. Svaki dic cestovneg prometa (bio on naznacen na kartama
kartografskag dijela Plana ili ne) mozZe se sukladno patrebama i meguénostima graditi, ne graditi, izmjestiti ili ukinuti.

(1 lzvan obuhvata Plana, uz granicu, prolaze javne ceste &iji zastitni pojasevi imaju utjecaj na elemente unutra cbuhvata
Plana. Take, uz sjevernu granicu sbuhvata Plana prolazi autocesta A2 (GP Macelj (granica R. Slovenije) - Trakoséan - Krapina -
Zagreb (¢voriste Jankomir, A3)). Dalje, uz zapadnu granicu cbuhvata Plana prolazi drzavna cesta D307 (Gubaseve (D1) - Groslavje -
D. Stubica - Marija Bistrica (D29)). Nadalje, uz sjevernu granicu juZneq dijela radnog podrugja te juznu granicu sjeverncg dijela
prolazi drzavna brza cesta D14 ((EvoriSte Mokrice(A2) - Evoriste Bracak - ¢voriste Bedekovéina - Bedekovéina (D24)) na natin da
dijeli radnu zonu na dva dijela.

(12) Zastitni pojas autoceste A2, drzavne brze ceste D14 i drzavne ceste D307 mijeri se, sukladno ¢lanku 55. Zakona o
cestama, od vanjskog ruba cestovnog zemljista ceste tako da je u pravilu Sirck sa svake strane za autocestu 40,00 m, za brzu
drzavnu cestu 40,00 m i drzavnu cestu 25,00 m. Zastitni pojasevi ovih cesta prikazani su na kartografskom listu 3. Uvjeti
koristenja, uredenja i zastite prostora u mjerilu 1:2000

(13) Uvjete gradnje i uredenja prostora, unutar spoemenutih zastitnih pojaseva, stavcima (11) i (12) ovog ¢lanka, izdaju
Hrvatske autoceste d.c.o. kad se radi o autecesti a Hrvatske ceste d.c.o. kada se radi o drZavnim cestama.

(14) Kod gradnije drZavne ceste D307 uz zapadnu granicu sbuhvata Plana rub cestovnog zemljiSta od osi drZavne ceste mora
biti udaljen najmanije onoliko koliko propiSu Hrvatske ceste d.c.c. u svejim prethodno izdanim uvjetima, a ako ne propise onda se
zadrZava postojeda Sirina.

(15) Ako je Sirina cestovnog zemljiSta drzavne ceste veca od propisane Sirine stavkom (14) ovog ¢lanka, tada se Sirina
postojeceq cestovnog zemljiSta mora zadrZati.

(16) Ako je Sirina cestovnog zemljista drzavne ceste manja od Sirine propisane stavkom (14) ovog ¢lanka, tada se ona mora
uskladiti s propisanom, a na racun udaljenosti gradevne od requlacijske crte sukladno stavku (3) ¢lanka 13.

(n Unutar zastitnog pojasa auteceste se, sukladne ¢lanku 59. Zakona o cestama zabranjuje se postavljanje svih vizualnih
efekata koji mogu ometati paZnju vozaca na autocesti (reklamni panoi, reklame na objektima visokogranje i dr.). Objekti
niskogradnje (prometnice i svijetla javne rasvjete) unutar zastitnog pojasa moraju se projektirati na nacin da ne odvracaju
pozornost i ne ugrozavaju sigurnost prometa na autocesti. Na cestama unutar zastitnog pojasa autoceste potrebno je predvidjeti
ograde protiv zasljepljivanja radi neutralizacije negativnog utjecaja na odvijanje prometa na autocesti.

(18) Obaveza je investitora buduéih zgrada koji se nalaze u blizini autoceste gradnja zidova za zastitu od buke ako to bude
potrebno, sukladno Zakonu o zastiti od buke.
(19) Nadin gradnije javnih cesta propisan je Zakenom o prostornem uredenju, Zakenom o cestama te ostalem relevantnom
zakonskom i podzakaenskem requlativem.
(20) Priklju¢ke i prilaze na javnu cestu projektirati sukladne Zakenu o cestama i Pravilniku o uvjetima za projektiranje i
izgradnju prikljucaka i prilaza na javnu cestu te ostalom relevantnoem zakonskoem i podzakenskem requlativom.

Clanak 19a.
m Uz planirane nerazvrstane prometnice, a prema drZavnoj brzoj cesti D14, planira se pojas zastitnih zelenih povrsina. Na

ovem podrugju planira se sadnja i odrZavanje visokog i niskog zelenila. Ne planira se granja zgrada, a moguce je graditi gradevine
infrastrukture i uredivati pjesacke staze te postavljati kioske, nadstresnice za sklanjanje ljudi v javnom prometu, pokretne
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naprave, kemunalne objekte i uredaje u opcoj uporabi te druge konstrukcije priviemenih obiljezja (reklamni panoi, oglasne ploce,
reklamni stupovi i sl.).

5.2. UVJETI GRADNJE TELEKOMUNIKACIJSKE MREZE

Clanak 20.
m Telekemunikacijska (TK) mreza (TK vodovi i uredaji te radic i tv sustav veza sa svim pripadajuim uredajima i
gradevinama) prikazana je na kartegrafskom listu 2.B. Telekomunikacije i energetski sustaviu mjerilu 1:2000.

(2) Unutar cbuhvata Plana postoji TK mreza u Funkciji postojecih gradevina uz zapadni rub cbuhvata Plana, uz drzavnu cestu
D307. Nadalje, uz autocestu A2, koja prolazi uz sjeverni rub obuhvata Plana, prolazi medunarodni podzemni opticki svjetlosni ved.

(3) Obuhvatom plana prolazi radijski keridor u smijeru iz jugoistoka prema sjeverozapadu kojem nije utvrden tecan polozZaj
(tocan polozaj zatrazZiti od pravne oscbe s javnim ovlastima nadlezne za istii/ili vlasnika) a prikazan je na kartografskim listovima
2.B. Telekomunikacije i energetski sustavii 3. Uvjeti koristenjo, uredenija i zastite prostora u mijerilu 1:2000. Uvjeti gradnje unutar
radijskeg keridora propisani su Pravilnikom o nacinu i uvjetima odredivanja zane elektronicke kemunikacijske infrastrukture i
povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te cbveze investitora radova ili gradevine.

(4) Planom se predvida gradnija (prosirenje/modernizacija) TK mreZe po radnoj zoni i prikljutit ¢e se na postojecu i planiranu
TK mrezu.
(5) TK mreZa se mozZe graditi unutar kazeta svih oznaka (povrsina svih namjena) u cestovnom zemljistu javne ceste ili izvan

njega osnivanjem prava sluznost. Kazete koje se spominju u ovom stavku prikazane su na kartografskom listu 3. Uvjeti koristenja,
uredenja i zastite prostora u mjerilu 1:2000.

(6) Tolan polozaj i kapacitet TK mreze nisu utvrdeni jer buduéi korisnici oveg prostora nisu poznati. Gdredena su samo
nacela i koncept vodenja i smjestaja TK mreZe koji su usmijeravajuéeq znacaja, a njezin kapacitet i tocan polozaj ¢e se odrediti
naknadne prema tehnickim i sigurnesnim zahtjevima te potrebama svakog bududeg korisnika. Svaki dio TK mreze (bio on
naznacen na kartama kartografskog dijela Plana ili ne) mozZe se sukladno potrebama i moguénestima graditi, ne graditi, izmjestiti
ili ukinuti.

(7 Vodove TK mreZe treba voditi u podzemnoj DTK infrastrukturi Sirine 1,00 m. Privode DTK planirati za sve gradevinske
Cestice na podrugju obuhvata Plana. Kapacitete i trasu DTK, veli¢inu zdenaca DTK, i broj cijevi planirati sukladno kencentraciji
gradevina. Glavnu trasu DTK treba usmieriti na najblizv komutaciju UPS-a, ali u rubnim dijelovima pojedinog podrugja treba
predvidjeti lokaciju za po potrebi eventualni komunikacijski ¢vor kabinetskog tipa, dimenzija 2,00x1,00x2,00 m za koju je potreban
EE prikljucak ali nije potrebne formirati zasebnu gradevnu Zesticu.

(8) U cilju postizanja Sto veceg nivoa komunalnog uredenja potrebno je predvidjeti i adekvatan broj javnih govornica sa
osiguranim pristupom osobama s invaliditetom.

9) Predvida se gradnja radio i TV odasiljata/pretvaraca v sustavu radio i TV veza te antenskog stupa ili antenskag
prihvata na gradevini u sustavu javne telekomunikacije u pokretnoj mreZi.

(10) Lokacije, radic i TV odasiljata/pretvaraca u sustavu radio i TV veza te antenskoeg stupova i antenskih prihvata na
gradevinama nije odredena, a iste ¢e se odredivati odlukem Gradskeq vije¢a u dogovoru s pruZateljem usluga koji gradi
spomenutog.

(1 Antenski stup ili antenski prihvat na gradevini u sustavu javne telekomunikacije u pokretnej mrezi moze se postaviti
unutar podrudja radne zone planirancg za smiestaj samostojeceq antenskog stupa. Unutar radne zone uvjetuje se gradnja samo
jednog samostejeéeq antenskog stupa ili antenskag prihvata na gradevini.

(12) Antenski stup ili antenski prihvat na gradevini u sustavu javne telekomunikacije u pokretnoj mrezi mora biti takvih
karakteristika da moze prihvatiti viSe operatera, odnosnc prema tipskom projektu koji je potvrden rieSenjem Ministarstva zastite
okolisa, prosterncg uredenja i graditeljstva.

(13) Unutar zastitnog pojasa autoceste te na udaljenosti najmanje za visinu stupa od vanjskog ruba zemljiSnog pojasa nije
dozvoljena gradnja samostojeceq antenskih stupova i baznih stanice. Smjestaj istih potrebno je planirati izvan zastitnog pojasa
drzavnih cesta.

(14) Gradnja stupa ili prihvata i zahvati nuZni za rad, unutar ili u neposrednoj blizini koridora drugih infrastrukturnih sustava
(prometni, energetski, komunalni), moguca je uz posebne uvjete pravna osoba s javnim ovlastima nadlezna za pojedini sustav.

(15) Za gradnju samostojeceq antenskog stupa ili antenskog prihvata na gradevini u pojasu 20 m od lateralnog kanala,
potrebno je ishaditi vodopravne uvjete.

(16) Cestica na kojoj se predvida postavljanje antenskog stupa i antenskog prihvata na gradevini treba imati pristup na
javnu prometnu povrsinu, a prostor oke stupa i objekta za smjestaj opreme treba biti ocis¢en i posljuncani u Sirini 3 m ako je
osiguran vatregasni pristup, odnosno Sirine 5 m kada nije osiquran vatrogasni pristup. Potrebno je osigurati podlogu te ecdvadniju
oborinskih voda radi spriecavanja odno3enja sljunka na susjedno zemljista.
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(17)  Zastitne pojaseve TK mreZe, kac i nacin te uvjete gradnje unutar tih zastitnih pojaseva, odreduje pravna osoba s javnim
ovlastima nadlezna za TK mrezu i/ili njezin vlasnik.

(18) Nacin gradnje TK mreZe propisan je Zakonom o prostornom uredenju i Zakonom o elektronickim komunikacijoma te
ostalom relevantnom zakenskem i podzakonskom regulativem.

(19) Prije pocetka gradnje TK mreZe potrebno je od pravne oscbe s javnim ovlastima nadlezne za TK mrezu i/ili vlasnika
zatraZiti posebne uvjete gradnje te moZebitnu suglasnost za gradnju.

(20) Uvjete i nacin priklju¢enja te mozebitnu suglasnost za prikljuenje gradevina na TK mreZu treba zatraziti od pravne
oscbe s javnim ovlastima nadlezne za TK mrezu i/ili vlasnika.

5.3. UVJETI GRADNJE OSTALE INFRASTRUKTURNE MREZE
5.3.1.  Plincenergetika

Clanak 21.
m Plinoenergetska (PE) mreZa (cjevovodi plina sa svim pripadajuéim uredajima i gradevinama) prikazana je na
kartografskom listu 2.B. Telekomunikacije i energetski sustaviu mijerilu 1:2000.
(2) Unutar obuhvata Plana postaji PE mreza u funkciji postejecih gradevina uz zapadni rub obuhvata Plana, uz drzavnu cestu
D307.
(3) Dijelom sjeverncg dijela radne zone kac i uz jugeistocnu granicu juznog dijela radne zone, u smjeru iz sjeveroistoka

prema jugezapadu, prolazi magistralni plinoved Zabok-Zapresi¢ DN 500/50. Uz ovaj postejeéi magistralni plinoved, paralelno uz
njega u istom smjeru, planiran je novi magistralni plinovod Zabok-Lucko DN 700/75.

(4) Unutar zastitneg pojasa magistralnih plinoveda Sirine ukupno 60,00 m (30,00 m lijeve i desnc od osi plinovoda) mequca
je gradnja samo uz posebne uvjete i suglasnost vlasnika cjevovoda Plinacro d.o.0. i sukladno Pravilniku o tehnickim uvjetima i
normama za siquran transport tekudih i plinovitih ugljikovedika magistralnim naftovedima i plinovodima te naftovodima i
plinovodima za medunarodni transport. Zastitni pojas magistralnih plinovoda je prikazan na kartografskom listu 3. Uvjeti
karistenja, uredenja i zastite prostora u mjerilu 1:2000.

(5) Planom se predvida gradnja (prosirenje/ modernizacija) PE mreZe po radnoj zoni i prikljuit ¢e se na postojecu i planiranu
PE mrezu.
(6) PE mreZa se mozZe graditi unutar kazeta svih oznaka (povrsina svih namjena) u cestovnom zemljiStu javne ceste ili izvan

njega osnivanjem prava sluznost. Kazete koje se spominju u avem stavku prikazane su na kartografskom listu 3. Uvjeti koristenja,
uredenja i zastite prostora u mierilu 1:2000.

) Tocan poloZaj i kapacitet PE mreZe nisu utvrdeni jer buduéi korisnici ovag prostora nisu poznati. Odredena su samo
nacela i koncept vodenja i smjestaja PE mreZe koji su usmjeravajuceq znacaja, a njezin kapacitet i tocan polozaj ¢e se odrediti
naknadno prema tehnickim i sigurnesnim zahtjevima te potrebama svakog buduéeg korisnika. Svaki dic PE mreZe (bio on
naznacen na kartama kartografskog dijela Plana ili ne) moze se sukladno potrebama i mogucnestima graditi, ne graditi, izmjestiti
ili ukinuti.

(8) Koridare ST plinoveda, Sirine 0,90 m, treba predvidieti izvan kolnih trakova uz keridor elektrike ili TK.

9) Zastitne pojaseve PE mreZe, kao i natin te uvijete gradnje unutar tih zastitnih pojaseva, edreduje pravna oscba s javnim
ovlastima nadlezna za PE mreZu i/ili njezin vlasnik.

(10)  Natin gradnje PE mreze propisan je Zakonom o prostornom uredenju, Zokonom o trZistu plina te ostalom relevantnom
zakonskem i podzakonskom requlativom.

(11 Prije pocetka gradnje PE mreZe potrebno je od pravne osobe s javnim ovlastima nadlezne za PE mrezu i/ili vlasnika
zatraziti posebne uvjete gradnije te moZebitnu suglasnost za gradnju.

(12)  Uvjete i nacin prikljuenija te moZebitnu suglasnost za prikljuenije gradevina na PE mreZu treba zatraZiti od pravne osobe s
javnim ovlastima nadlezne za PE mrezu i/ili vlasnika.

5.3.2. Elektroenergetika

Clanak 22.
m Elektroenergetska (EE) mreZa (vodovi elektri¢ne energije sa svim pripadajucim uredajima i gradevinama) prikazana je na
kartografskem listu 2.B. Telekemunikacije i energetski sustavi u mjerilu 1:2000.

(2) Unutar cbuhvata Plana postoji EE mreza u Funkciji postojecih gradevina uz zapadni rub obuhvata Plana, uz drzavnu cestu
D307. U pojasu planirane prometnice (prosirenje postejeceq puta uz lateralni kanal za cdvedniju cberinskih voda s poljsprivrednih i
ostalih Cestica planiranc je polaganje podzemnog 110 kV kabla kejim bi se spojila trafostanica na podrucju suncane elektrane
(jugozapadna od ovog podrucja) s 110 kV dalekovodom koji proilazi nekih 400 m istocno od ove radne zone.
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(3) Planom se predvida gradnja 35 (20) kV voda u smjeru iz Zaboka uz zapadni rub cbuhvata Plana, vz drzavnu cestu D307,
te dalje uz javnu cestu, uz lateralni kanal juznog dijela radne zone, prema transformatarskoj stanici 35(20)/10(20) kV u Oroslaviju.
(4) Planom se predvida gradnja (prosirenje/ modernizacija) EE mreZe po radnoj zoni i prikljucit ¢e se na postojecu i planiranu
EE mreZu.

(5) EE mreZa se mozZe graditi unutar kazeta svih oznaka (povrsina svih namjena) u cestovnom zemljistu javne ceste ili izvan
njega osnivanjem prava sluznost. Kazete koje se spominju u avem stavku prikazane su na kartografskem listu 3. Uvjeti karistenja,
uredenja i zastite prostora u mjerilu 1:2000.

(6) Tocan poloZaj i kapacitet EE mreZe nisu utvrdeni jer bududi kerisnici oveg prostora nisu poznati. Odredena su same
nacela i koncept vodenja i smjestaja EE mreze koji su usmijeravajuéeq znadaja, a njezin kapacitet i toan polozaj ce se odrediti
naknadno prema tehnickim i sigurnosnim zahtjevima te potrebama svakog buduceg korisnika. Svaki dic EE mreZe (bic on
naznacen na kartama kartografskog dijela Plana ili ne) mozZe se sukladno potrebama i mogucnestima graditi, ne graditi, izmjestiti
ili ukinuti.

M Vodove EE mrezZe treba voditi u odgovarajucoj podzemnoj kabelskej kanalizaciji.

(8) Ostavlja se moguénost odabira najpoveljnijeqg i najprihvatljivijeq nacina opskrbe svakeg pojedinog potrosaca elektricnom
energijom. Tako se omoguéava, ako ¢e postojati potrebe svakeg pojedinog potrosaca za visokim naponom, vodenje
visckenaponskog voda do svakog pojedineg potrosaca (trafestanice u gradevini ili na gradevnoj Cestici potrosaca kojoj je
omoguden pristup djelatnicima distributera). Dalje, smoguéava se, ako e postojati potrebe svakog pojedinog potresaca za niskim
napenom, vodenije visokonaponskog voda do (n) broja trafestanica (trafostanice na zasebnoj gradevnoj estici kojoj je omeguéen
pristup s javne povrsine u Sirini od 3,00 m) a dalje iz trafostanica vedenje niskonaponskog voda do svakog pojedinog potrosaca.
Nadalje, moguca je i varijanta opskrbe potrosaca kombinacijom spomenutih nacina opskrbe.

9) Na karti je prikazana samo nacelna oznaka poloZaja (n) broja trafostanica oznakom 14 trafostanica (Sto ne znai da ih
moze biti samo 14 na cznacenim lokacijama) Sto znadi da ih moze biti od 0 do (n) broja na bilo kejim lokacijama. Polozaj i oblik
gradevinskih gestica trafostanica nisu tocno utvrdeni iz razloga Sto se ne znaju moguce potrebe budutih korisnika ovog prostora
za elektricnom energijom kao ni odabir nacina opskrbe cjelokupnog prostora opisan stavkem (8) ovog ¢lanka.

(10) Zastitne pojaseve EE mreze, kao i nain te uvjete gradnje unutar tih zastitnih pojaseva, odreduju pravne oscbe s javnim
ovlastima nadlezne za EE mrezu i/ili njezin vlasnik.

(1 Nacin gradnje EE mreZe propisan je Zokonam o prostornom uredenju, Zakenom o trZistu elektricne energije te ostalom
relevantnom zakonskom i podzakenskom requlativem.

(12) Prije pocetka gradnje EE mreZe potrebno je od pravne osobe s javnim ovlastima nadlezne za EE mreZu i/ili vlasnika
zatraZiti posebne uvjete gradnje te moZebitnu suglasnost za gradnju.

(13) Uvjete i nacin priklju¢enja te moZebitnu suglasnost za prikljuenje gradevina na EE mreZu treba zatrazZiti od pravne
osobe s javnim ovlastima nadlezne za EE mrezu i/ili vlasnika.

5.3.3.  Vodoopskrba

Clanak 23.
m Vodoopskrbna (V0) mreZa (cjevovodi vode sa svim pripadajucim uredajima i gradevinama) prikazana je na kartografskom
listu 2.C. Vodnogospadarski sustaviu mjerilu 1:2000.

(2) Unutar obuhvata Plana posteji VO mreZa u funkciji postojecih gradevina uz zapadni rub cbuhvata Plana, vz drzavnu
cestu D307.

(3] Planom je predvidena gradnja magistralnag cjevoveda DUCTIL DN 400 mm iz smjera Grada Zaboka (CS ,Gredice”) prema
Gradu Donja Stubica (VS ,Kamenjak®) koji prolazi sjevernim dijelom radne zone, planiranom cestom uz sjeveroistecnu granicu
obuhvata Plana; kao i gradnja glavnog opskrbnog cjevoveda PEHD DN 200 mm iz smjera Grad Zabok (CS ,Gredice®) kaji ce
opskrbljivati ovu radnu zenu uz zapadni rub cbuhvata Plana, uz drzavnu cestu D307.

(4) Unutar Planom odredencg zastitnog pojasa magistralneg i glavnog opskrbnog vodovoda Sirine ukupng 10,00 m (5,00 m
lijevo i desno od osi vodovoda) moguéa je gradnja samo uz posebne uvjete i suglasnost pravne osobe s javnim ovlastima
nadlezne za VO mreZu i/ili njezin vlasnik. Zastitni pojas postoje¢eq magistralnog vodovoda je prikazan na kartografskom listu 3.
Uvjeti koristenja, uredenja i zastite prostora u mjerilu 1:2000.

4) Planom se predvida gradnja (prosirenje i medernizacija) VO mreZe po radnoj zoni i prikljuit ¢e se na postojecu i planiranu
magistralnu VO mreZu.
4) V0 mreZa se moZe graditi unutar kazeta svih cznaka (povrsina svih namjena) u cestovnom zemljistu javne ceste ili izvan

njega osnivanjem prava sluznost. Kazete koje se spominju u ovom stavku prikazane su na kartografskom listu 3. Uvjeti koristenja,
uredenja i zastite prostora u mierilu 1:2000.
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(5) Tolan poloZaj i kapacitet VO mreZe nisu utvrdeni jer buduéi korisnici aveq prostera nisu poznati. Odredena su samo
nacela i koncept vodenja i smjestaja VO mreZe koji su usmijeravajuéeq znacaja, a njezin kapacitet i tocan poloZaj ¢e se odrediti
naknadno prema tehnickim i sigurnosnim zahtjevima te potrebama svakeg buduceq korisnika. Svaki dic VO mreZe (bic on
naznacen na kartama kartografskog dijela Plana ili ne) moZe se sukladno potrebama i moguénestima graditi, ne graditi, izmjestiti
ili ukinuti.

(6) Zastitne pojaseve VO mreZe, kao i nacin te uvijete gradnje unutar tih zastitnih pojaseva, odreduje pravne oscbe s javnim
ovlastima nadlezna za VO mreZu i/ili njezin vlasnik.

) Nadin gradnje VO mreZe propisan je Zaokonom o prosternom uredenju te ostalom relevantnem zakonskom i
podzakenskom requlativom.

(8) Prije pocetka gradnje VO mreZe potrebno je od pravne osobe s javnim ovlastima nadlezne za VO mrezu, Hrvatskih voda
i/ili vlasnika zatraZiti posebne uvjete gradnje te moZebitnu suglasnost za gradnju.

9) Uvjete i nacin prikljucenja te moZebitnu suglasnost za prikljuenje gradevina na VO mreZu treba zatraziti od pravne
osobe s javnim ovlastima nadlezne za vodeopskrbnu mrezu i/ili vlasnika.

5.3.4. (Odvodnja otpadnih voda

Clanak 24.
m Mreza odvodnje otpadnih voda (cjevovodi odvednje otpadnih voda sa svim pripadaju¢im uredajima i gradevinama)
prikazana je na kartografskom listu 2.C. Vednogospodarski sustaviu mjerilu 1:2000.

(2) Unutar cbuhvata Plana postoji mreZa odvednije otpadnih voda u funkciji postojecih gradevina uz sjeverni rub cbuhvata
Plana te uz istocni rub obuhvata Plana, uz drzavnu cestu D307. Dalje, sjevernim djelom radne zone, u smjeru od jugcistoka prema
sjeverozapadu, prolazi glavni odvodni kanal (kolektor) mjesovite odvodnje otpadnih voda s ispustom u rijeku Krapinu (ispust u
rijeku Krapinu je potrebno ukinuti, a odvodnju usmieriti prema planiranom centralnom uredaju za procis¢avanije otpadnih voda s
ispustanjem u rijeku Krapinu).

(3) Unutar Planom odredenog zastitnog pojasa glavnog odvodnog kanala (kolektora) mjescvite cdvodnje otpadnih voda
Sirine ukupno 10,00 m (5,00 m lijevo i desno od osi kolektora) moguca je gradnja samo uz posebne uvijete i suglasnost pravne
osobe s javnim ovlastima nadleZne za mreZu odvodnje otpadnih voda i/ili njezin vlasnik. Zastitni pojas postojeceg glavnog
odvodnog kanal (kolektora) mjeSovite odvodnje otpadnih voda je prikazan na kartografskom listu 3. Uvjeti koriStenja, uredenja i
zastite prostora u mierilu 1:2000.

&) Planom se predvida gravitacijski razdjelni sustav odvodnje otpadnih voda (sanitarno-tehnoloske otpadne vode odvojeno
od oborinskih otpadnih voda).

(5) Mrezu odvodnje sanitarno-tehnoloske otpadnih voda radnog podrugja spejiti na postojedi i planirani glavni advodni
kanal (kolektor) mjescvite odvadnije otpadnih veda.

(6) Gdvodni kanali sanitarno-tehnoloskih otpadnih voda trebaju biti podzemni, zatverenim i nepropusni.

) Predtretman sanitarno-tehnoloskih otpadnih voda koje ne zadovoljavaju grani¢ne vrijednosti emisije otpadnih voda, a

koje ¢e se upustati u sustav javne odvadnije otpadnih voda mora se vrsiti na razini svakog pojedinacnog korisnika unutar radne
zone.

(8) Oborinske otpadne vode sa zgrada i gradevina te pjesackih, kalnih, zelenih i drugih povrsina u okviru vlastite cjeline na
gradevnoj cestici voditi na natin da se ne ugrozi interes drugih pravnih i/ili Fizickih osoba.

9) Oborinske otpadne vode vaditi otvorenim kanalima za odvednju oborinske vode ili podzemnim i zatverenim odvednim
kanalima za odvadniju oborinske vade te ispustiti u rijeku Krapinu ili lateralni kanal.

(10) Oborinske otpadne vode zagadene mastima, uljima i benzinima se prije ispustanja u sustav javne odvodnje otpadnih
voda moraju najprije prodistiti preke separatara ulja, masti i benzina.

() Gradnja upojnih zdenaca za prihvat oborinskih otpadnih voda nije dozvoljena.

(12) Do izgradnje cjelovitog sustava odvednje sanitarnc-tehnoloskih otpadnih veda odvodnju je nuZno rijesiti na nacin da se

otpadne vode prikupljaju u visedijelnim vodonepropusnim sabirnim jamama bez ispusta i/ili preljeva na gradevnim gesticama ili
prociste preko tipskog/ih uredaja za procis¢avanje otpadnih voda (uredaja za protiS¢avanje na razini svakog pojedinacnog
korisnika unutar oveg dijela naselja) i ispuste u otverene kanale. Prikupljanje sanitarno-tehnoloskih otpadnih voda u visedijelnim
nepropusnim sabirnim jamama dozvoljenc je priviemeno od izgradnje sustava javne odvodnije otpadnih voda, naken Sto se sustav
odvodnie izgradi obavezan je priklju¢ak na njega.

(13) MreZa odvodnje otpadnih voda se moZe graditi unutar kazeta svih oznaka (povrSina svih namjena) u cestovnom
zemljistu javne ceste ili izvan njega osnivanjem prava sluZnost. Kazete koje se spominju u ovom stavku prikazane su na
kartografskom listu 3. Uvjeti koristenja, uredenja i zastite prostora u mijerilu 1:2000.
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(14) Tolan polozZaj i kapacitet mreZe odvednje otpadnih veda nisu utvrdeni jer bududi korisnici ovog prostera nisu peznati.
Odredena su samo nacela i koncept vodenija i smjestaja mreze odvodnje otpadnih voda kaji su usmjeravajuéeq znadaja, a njezin
kapacitet i toan poloZaj ¢e se odrediti naknadnoe prema tehnickim i sigurnosnim zahtjevima te potrebama svakog buduéeg
korisnika. Svaki dio mreze odvednje otpadnih voda (bio on naznalen na kartama kartegrafskog dijela Plana ili ne) moZe se
sukladno potrebama i moguénostima graditi, ne graditi, izmijestiti ili ukinuti.

(15) Prilikom rjesavanja odvodnje oborinske ctpadne vede s javnih povrina slivnike i reviziona okna te PVC drenaZne cijevi
projektirati izvan podrugja prolaza ST plinoveda, TK i elektrovedova te njihovih priklju¢aka na gradevinu.

(16) Zastitne pojaseve mreZe odvodnje otpadne vode, kao i nacin te uvijete gradnje unutar tih zastitnih pojaseva, odreduju
pravne osobe s javnim ovlastima nadlezne za tu mrezu i/ili njezin vlasnik.

an Nacin gradnje mreze odvodnje otpadnih veda propisan je Zakonom o prostornom uredenju te ostalom relevantnom
zakonskom i podzakenskem requlativom.

(18) Prije pocetka gradnje mreZe odvednije otpadnih veda patrebno je od pravne oscbe s javnim ovlastima nadlezne za mrezu
odvadnije otpadnih voda, Hrvatskih veda i/ili vlasnika zatraziti posebne uvjete gradnje te mozebitnu suglasnest za gradniju.

(19) Uvjete i nacin priklju¢enja te moZebitnu suglasnost za priklju¢enje gradevina na mrezu odvodnje otpadnih voda treba
zatraZiti od pravne oscbe s javnim ovlastima nadlezne za mrezu odvednije otpadnih veda mrezu i/ili vlasnika.

5.3.5. Uredenije vodotoka i vada

Clanak 25.
m Mreza vodatoka prikazana je na kartografskim listovima 1. Karistenje i namjena povrsina i 2.C. Vednogospodarski
sustaviu mjerilu 1:2000.
(2) Unutar cbuhvata Plana, juznim dijelom radne zone , u smijeru od istoka prema zapadu, prolazi lateralni kanal ,Conec
(Desno)” - vedotak IIl. kategorije.
(3) Zakonom o vodama je utvrden zastitni pojas lateralnog kanala keji sluZi za njegovo oluvanie, odrzavanije i uredenie te
radi zabrane i ogranienja prava vlasnika i posjednika zemljista i posebne mijere radi odrZavanja vednog reZima. Zastitni pojas
lateralnog kanal je prikazan na kartografskem listu 3. Uvjeti karistenja, uredenja i zastite prostora u mjerilu 1:2000.
(4) Na povrsinama Sto granice s lateralnim kanalom potrebno se pridrZavati zabrana i ogranicenia, radi odrzavanja vodnog
reZima propisanih ¢lankom 126. Zakona o vodama.

6. MJERE ZASTITE PRIRODNIH | KULTURNG-PGVIJESNIH VRIJEDNOSTI

Clanak 26.
m Na podrugju cbuhvata Plana nema zasti¢enih kulturna-povijesnih niti prirodnih vrijednosti.
1. PGSTUPANJE S OTPADCM
Clanak 27.
m Gospodarenje s otpadom, kac jedna od zastita od utjecaja opterecenja na okalis, odredena je Zakonom o zastiti okolisa i

Zakenom o odrZivom gospodarenju otpadom te ostalom relevantnom zakonskom i padzakenskom requlativem.

(2) Nadin gospodarenja otpadom: nacela i cilievi gospodarenija, planski dekumenti, nadleZnosti i adgovornosti u svezi s
gospodarenjem, troskovi, informacijski sustav, uvjeti za gradevine u kcjima se obavlja gospodarenje otpadom, natin cbavljanja
djelatnosti, prekogranicni promet otpadom, koncesije i nadzor nad gospodarenjem otpadom odreden je Zakonom o odrZivom
gospadarenju otpadom.

(3) Gospodarenje otpadom sbuhvada mjere za spriecavanije nastanka i smanjivanje keli¢ina otpada, bez uporabe postupaka
i/ili nacina koji predstavljaju rizik po ckali3, te mjere za sprjecavanje Stetnog djelovanja otpada na ljudsko zdravlje i cklis.

&) Na podrucju obuhvata plana s otpadom ¢e se postupati sukladno Planu gospodarenja otpadom u Gradu Groslavju za
razdoblje 2018.-2023. godine.

&) Na gradevnim Cesticama potrebno je urediti prostor za kratketrajno odlaganje otpada (smijestaj spremnika za otpad).
Prostor za odlaganje otpada treba biti lako pristupacno s ceste povrsine i treba biti zaklonjeno od izravnoga pogleda s ceste.

(5) Prostor za kratkotrajno odlaganje otpada treba biti veli¢ine tako da omogquéi postavu dovoljinog broja spremnika za
selektivno prikupljane korisnog otpada.

8. MJERE SPRJECAVANJA NEPGVOLINOG UTJECAJA NA OKOLIS

Clanak 28.
m Mjere spriecavanja nepoveljna utjecaja na okolis odredene su Zakonom o zastiti okolisa, te ostalom relevantnom
zakonskom i podzakaenskem requlativom.
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(2) Mjere spriecavanja nepovoljna utjecaja na okolis obuhvadaju skup aktivnesti usmijerenih na ouvanje okolisa u
naslijedenom, ednosna prvetnom, ili pak neznatne promijenjencm staniju, te unapredenie stanja u okolisu.

(3) Na cijelom podrugju Plana ne smiju se graditi gradevine koje bi svojim postejanjem ili upotrebom, neposredno ili
posredno nepovoljne utjecale na okolis.

&) Procjene utjecaja zahvata na okali$ i ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na ckolis patrebno je izradivati u skladu
sa Zakonom o zastiti okolisa i Uredbom o procjeni utjecaja zahvata na ckolis.

(5) Planom se odreduiju kriteriji zastite ckolisa koji obuhvada zastitu tla, zraka, vode, prirode (prirodnih vrijednosti); zastita
od Stetnog utjecaja genetski modificiranih organizama, zastitu od buke; zastitu od Stetnog utjecaja kemikalija, zastitu od
svijetlosnog onetiscenja, i posebnu zastitu (zastita od prirodnih i drugih nesreca).

8.1.  ZASTITATLA

Clanak 29.
m Zastita tla, kao jednog od sastavnica okelisa, odredena je Zakonom o zastiti okolisa te ostalom relevantnom zakonskom
i podzakenskem requlativem.

(2 Zastita tla obuhvaca mijere ocuvanja zdravlja i Funkcije tla, spriecavanja oStecenja tla, pracenja stanja i promjene kakvoca
tla te saniranja i obnavljanja ostecenih tala i lokacija.

(3] Onetiscenje odnosno osteéenje tla smatra se Stetnim utjecajem na okolis, a utvrdivanje prihvatljivih granicnih
vrijednosti kakvoce tla provadi se na temelju posebnih propisa.

(4) Osnovni ciljevi i mjere zastite tla se u najvecsj mjeri poklapaju s modernim pristupom planiranja prostera te su one kac
takve vec ugradene u Plan.
8.2. ZASTITA ZRAKA

Clanak 30.
m Zastita zraka, kao jednog od sastavnica ckalisa, odredena je Zakonom o zastiti okoliSa i Zakonom o zastiti zraka te
ostalom relevantnom zakenskem i podzakonskom regulativem.

(2) Zakonom o zastiti zraka se odreduju mjere, nacin arganiziranja, provedenja i nadzora zastite i pobaljSanija kakvoée zraka,
kao dijela okolisa od opceq dobra, koji ima esobitu zastitu RH.

(3) Zastita zraka obuhvada mijere zastite zraka, poboljSanje kakvece zraka u svrhu izbjegavanija ili smanjivanja Stetnih
posliedica po ljudsko zdravlje, kakvocu Zivlienja i okolis v cjelini, ofuvanje kakvece zraka te spriecavanje i smanjivanje
onetis¢ivanja koja utjecu na ostecivanje ozonskog sloja i promjenu klime.

(4) Na podrucju Grada, pa take i sbuhvata Plana je potrebno uspostaviti mrezu mjerenja kakvode zraka. Emisije sumpornog
dioksida i dusi¢nih oksida smaniiti u skladu s preuzetim medunarodnim obvezama.

(5) Osnovni ciljevi i mjere zastite zraka se u najvecoj mjeri poklapaju s modernim pristupom planiranja prostora te su one
kao takve vec ugradene u Plan.

8.3.  ZASTITA VODA

Clanak 31.
m Zastita voda, kao jednog od sastavnica, okolisa odredena je Zakonom o zastiti okolisa i Zokonom o vedama te ostalom
relevantnom zakonskom i podzakenskom requlativem.
(2) Zokonom o vedama  se ureduju pravni status voda, vodnoga dobra i vodnih gradevina, upravljanje kakvoéom i

kolicinom voda, zastita voda i zastita od Stetnog djelovanja voda, detaljna melioracijska odvodnja i navednjavanie, djelatnosti
javne vodoopskrbe i javne odvednje, posebne djelatnosti za potrebe upravljanja vodama, institucionalni ustroj cbavljanja tih
djelatnosti i druga pitanja vezana za vode i vodno dobro, kao i astalim zakonskim propisima, pravilnicima i normama te posebnim
mjerama Hrvatskih voda.

(3) Osnovni cilievi i mjere zastite voda se u najvecoj mjeri poklapaju s modernim pristupom planiranja prostera te su one kac
takve ve¢ ugradene u Plan.
8.4. ZASTITA PRIRGDIH | KULTURNO-POVIJESNIH VRIJEDNOSTI

Clanak 32.
m Zastita prirode (prirednih vrijednosti), kac jednog od sastavnica, ckelisa odredena je Zakenom o zastiti okolisa i
Zakonom o zastiti prirode te ostalom relevantnoem zakonskom i padzakonskom requlativom.

(2) Zakonom o zastiti prirode se ureduje sustav zastite i cjeloviteg ofuvanja prirade i njezinih vrijednosti (sveukupne
bioloske i krajobrazne raznolikosti).
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(3) Zastita prirade (prirodnih vrijednosti) odnosi se na ocuvanje bicloske i krajobrazne raznolikosti, te zastitu prirednih
vrijednosti. Zastita prirode obuhvaca pracenje stanja prirode, uspostavu sustava zastite prirodnih vrijednosti radi njihova trajnega
ofuvanija, osiguranje odrZivog koristenija prirodnih dobara.

(4) Na podrucju sbuhvata Plana nema kulturnc-povijesnih vrijednosti. Ako se zastita uspostavi obavezno provediti Zakon o
zastiti i ocuvanju kulturnih debara.

8.5. ZASTITA OD STETNOG UTJECAJA GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA

Clanak 33.
m Zastita od Stetnog utjecaja genetski madificiranih organizama, kao jedna od zastita od utjecaja opterecenja na okolis,
odredena je Zakonom o zastiti okolisa i Zakonam o genetski modificiranim organizmima te ostalom relevantnom zakonskom i
podzakenskom requlativem.

(2) Zakonom o genetski madificiranim organizmima se ureduje postupanje s genetski modificiranim organizmima (u
daljnjem tekstu: GMO), prekogranicni prijenos GMO-a, proizvoda keji sadrze i/ili se sastoje ili potjecu od GMG-a, cgranicena
uporaba GMC-a, namjernc uvoadenje GMG-a u okolis, stavljanje GMG-a i proizvoda koji sadrZe i/ili se sastoje ili potjecu od GMG-a na
trziste, rukovanie, prijevoz i pakiranje GMO-a, postupanje s otpadem nastalim uperabom GMO-a, edgovornost za Stetu nastalu
nedopustenom uporabom GMO-a, tijela nadlezna za provedbu ovoga Zakena, te ebavljanje upravnog i inspekcijskeg nadzora nad
provedbom ovoga Zakona.

3) Zastita od Stetnog utjecaja genetski modificiranih organizama (u daljnjem tekstu: GMG) obuhvaéa mijere kojima se
ureduje prekogranicni prijenos, provoz i ogranicena uporaba GMG-a i mjere kojima se spriecava uvedenje u okolis i stavljanje na
trziste GMC-a i proizvoda koji sadrZe i/ili se sastaje i/ili potjecu od GMO-a prativno odredbama pesebnog propisa.

(4) Gsnovni ciljevi i mjere zastite od Stetnog utjecaja genetski madificiranih organizama se u najvecoj mijeri poklapaju s
modernim pristupom planiranja prostora te su one kao takve ve¢ ugradene u Plan.

8.6.  ZASTITA 0D BUKE

Clanak 34.
m Zastita od buke, kao jedna od zastita od utjecaja opterecenja na okolis, adredena je Zakonom o zastiti okoliSa i Zakonam
0 zastiti od buke te ostalom relevantnom zakonskom i podzakenskem requlativom.

(2) Zakanom o zastiti od buke odreduju se mijere u cilju izbjegavanija, spriecavania ili smanijivanja stetnih utinaka na zdravlje
ljudi koje uzrokuje buka u ckalisu, ukljutujuti smetanje bukom, asobitc u vezi s: utvrdivanjem izloZenosti buci i to izradom karata
buke na temelju metoda za ocjenjivanje buke u ckoliSu, osiguravanjem dostupnosti podataka o buci okolisa i izradom akcijskih
planova koji se temelje na podacima keristenim v izradi karata buke sukladne Pravilniku o nacinu izrade i sadrZaju karata i
akcijskih planova te o nacinu izracuna dopustenih indikatora buke, kao i Pravilnikom o najvisim dopustenim razinama buke u
sredini v kojoj ljudi rade i barave, ostalim zakonskim propisima, pravilnicima i normama.

() Zastita od buke provodi se radi zastite od buke Stetne po zdravlje ljudi a koja predstavlja svaki zvuk koji prekeracuje
najvise dopustene razine utvrdene posebnim propisima s obzirom na vrijeme i mjesto nastanka u sredini u kojoj ljudi rade i
borave. Zastita od buke obuhvaca mjere zastite od buke na kopnu, vodi i u zraku, radi sprje¢avanja, smanjivanja i otklanjanja
opasnosti za zdravlje ljudi.

(5) Osnovni cilievi i mjere zastite od buke se v najvecoj mjeri poklapaju s medernim pristupem planiranja prostora te su one
kao takve ve¢ ugradene u Plan.

8.17. ZASTITA OD STETNOG UTJECAJA KEMIKALLJA

Clanak 35.
m Zastita od stetnog utjecaja kemikalija, kac jedna od zastita od utjecaja opterecenja na ckolis, odredena je Zakonom o
zastiti okolisa i Zakonom o kemikalijoma te ostalom relevantnom zakenskom i padzakenskom requlativem.

(2) Radi zastite Zivota i zdravlja ljudi te zastite okolisa od Stetnog djelovanja opasnih kemikalija Zakenom o kemikalijoma se
propisuje postupak prijavljivanja novih tvari, razvrstavanje, pakiranje i cznacavanje kemikalija opasnih za zdravlje ljudi i okolis,
razmjena podataka o kemikalijama, nacin procjenjivanja moguéega rizika za ljude i okolis, zabrane i ogranicenja stavljanja u promet
i koriStenja te uvjeti za proizvodniju, promet i koriStenje opasnih kemikalija.

(3) Zastita od Stetnog utjecaja kemikalija, njihovih spojeva i pripravaka obuhvaca mjere i postupke kojima se od njihovega
Stetnog djelovanija Stiti zdravlje ljudi, materijalna dobra i okolis.

4) Osnovni cilievi i mjere zastite od Stetnog utjecaja kemikalija se u najveéoj mjeri poklapaju s modernim pristupem
planiranja prostora te su one kao takve ve¢ ugradene u Plan.
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8.8.  ZASTITA GD SVJETLOSNGG ONECISENJA

Clanak 36.
m Zastita od svjetlosnog cneciséenja, kac jedna od zastita od utjecaja opterecenja na okolis, odredena je Zakonom o

zastiti okolisa i Zakonom o zastiti od svjetlosnog oneciscenja te ostalom relevantnom zakenskom i padzakenskom requlativem.

(2) Zakonom o zastiti od svjetlosnog oneciscenja se ureduje zastita od svjetlosnog onetiscenia, nadela te zastite, subjekti
koji provode zastitu, nacin utvrdivanja standarda upravljanja rasvijetlienos¢u u svrhu smanjenja potrodnje elektricne i drugih
energija i obveznih nadina osvjetljavanija, utvrduju se mjere zastite od prekomierne rasvijetljenosti, ogranicenja i zabrane u svezi
svjetlosnog onetiséenja, planiranje gradnje i obnove rasvjete, odgovornost proizvedaca proizveda koji sluZe rasvjetljavaniu, i
druga pitanja s tim u svezi.

(3) Zastitom okolisa od svjetlosnog onetis¢enja osigurava se cjelovito ocuvanje kakvoce okolisa, ocuvanje bioloske i
krajobrazne raznolikosti, racionalno koristenje prirodnih dobara i energije na najpovoljniji nagin za okolis, kao osnovni uvjet
zdravog Zivota i temelj odrZivog razvitka.

(4) Zastita od svjetlosnog onetis¢enja obuhvaca mijere zastite od nepotrebnih, nekorisnih i/ili Stetnih emisija svjetla u
prostor u zoni i izvan zone koju je potrebno rasvijetliti te mjere zastite no¢nog neba od prekomijernag rasvjetljenja. Mjere zastite
od svjetlosnog onetis¢enja odreduju se vodeci racuna o zdravstvenim, bioloskim, ekonomskim, kulturoloskim, pravnim,
sigurnosnim, astronomskim i drugim standardima i propisanim normama.

(5) Osnovni ciljevi i mjere zastite od svjetlosnog onecis¢enja se u najvecoj mjeri poklapaju s modernim pristupom planiranja
prostora te su one kao takve ve¢ ugradene u Plan.

8.9. POSEBNA ZASTITA (ZASTITA OD PRIRODNIH | DRUGIH NESRE(A)

Clanak 37.

m Zakonom o sustavu civilne zastite ureduje se sustav zastite i spasavanja gradana, materijalnih i drugih dobara u
katastrofama i vedim nesrecama; nacin upravljanja, rukovedenja i koordiniranja u aktivnostima zastite i spasavanja u
katastrofama i vec¢im nesre¢ama; prava, obveze, osposobljavanje i usavravanje sudionika zastite i spasavanija; zadace i ustroj
tijela za rukovodenie i koordiniranje u aktivnostima zastite i spasavanja u katastrofama i ve¢im nesre¢ama, nacin uzbunijivanja i
obavjescivanja, provodenje mobilizacije za potrebe zastite i spasavanja.

(2) Mjere za zastitu od prirodnih i drugih nesreca odreduju se u skladu s Procjenom ugroZenosti stanovnistva, materijalnih i
kulturnih dobara i okolisa od katastrofa i velikih nesre¢a za podrucje Grada Oroslavja iz 2016. godine. Sastavni dio ovoeg Plana je
poglavlje Procjene naslovljeno Zahtjevi zastite i spasavanja u dokumentima prostornog uredenia.

8.9.1.  Zastita od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti

Clanak 38.
m Zastita od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti odredena je Zakonom o ublaZavanju i uklanjanju posljedica
prirodnih nepogoda i Pravilnikom o mjerama zaStite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornem planiranju i
uredivanju prostara te ostalom relevantnem zakenskom i podzakonskem regulativom.

(2) Zakonom o ublaZavaniju i uklanjanju posljedica prirodnih nepegoda odredene su mijere zastite, prava i duznosti sudicnika
zastite, procjena nastale Stete i nacin pruzanja pomadi stradalim podrugjima.

(3) OGsnovni ciljevi i mjere zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnasti se u najvecoj mjeri peklapaju s modernim
pristupom planiranja prostora te su one kao takve ve¢ ugradene u Plan, dok su ostali ciljevi i mjere zastite od elementarnih
nepogoda i ratnih opasnosti odredeni Pravilnikom iz stavka (1) ovog ¢lanka.

8.9.2. Zastita od poZara

Clanak 39.
m Zakonom o zastiti od poZara te Pravilnikom o mjerama zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u
prastornom planiranju i uredivanju prostora odredene su mjere za otklanjanje uzroka poZara, za sprecavanje nastajanija i Sirenja
pozara, za otkrivanje i gasenje pozara, za utvrdivanje uzroka poZara kao i za pruZanje pomodi kod otklanjanja posljedica
prouzrokovanih poZarom.
(2) U svrhu spriecavanija nastajanja i Sirenja pozara na susjedne gradevine odredeni su uvjeti gradnje u smislu udaljenosti
gradevina od bocnih meda sa susjednim gradevnim Cesticama. Tako su udaljencsti gradevina od bocnih meda sa susjednim
gradevnim cesticama detaljno definirane Clankom 14.
(3] Radi osiguranja potrebnih mjera radi omoequcavanja spasavanja oscba iz gradevina i gasenja pozara na gradevini i
otverenom prostoru, gradevina mora imati vatrogasni prilaz edreden prema Pravilniku o uvjetima za vatrogasne pristupe.

4) Prilikem gradnje vodoopskrbne mreZe, ukoliko ona ne paostaji, planirana vanjska hidrantska mreza za gasenje pozara
mora biti u skladu s Pravilnikem o hidrantskoj mreZi za gasenje poZara.
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(5) Prometnice treba projektirati i izvediti u skladu s Pravilnikem iz stavka (3) ovog ¢lanka.

(6) Prilikem prometa, skladiStenja ili drzanja zapaljivih tekucina i/ili plinova glede sigurnosnih udaljenasti primijeniti Zakon o
zapaljivim tekucinama i plinovima, Pravilnik o zapaljivim tekucinama i Pravilnik o ukapljenom naftnem plinu.

(M Elektroenergetska postrojenja treba predvidjeti u skladu s Pravilnikem o temeljnim zahtjevima za zastitv od poZara
elektroenergetskih postrojenja i uredaja.

(8) Za plinske instalacije treba planirati trase iji zastitni pojasevi zadovoljavaju njemacke smijernice (AVGW 531).

(9) Gradevine se trebaju projektirati i graditi u skladu s vazetim hrvatskim propisima koji se primjenjuju za odredene

gradevine, a v nedostatku odgovarajucih hrvatskih propisa, sukladne odredbi clanka 2, stavak 1 Zakona o zastiti od poZara,
trebaju se primijeniti priznata pravila tehnicke prakse razvijenih zemalja sukladno namijeni gradevine.

8.9.3.  Zastita od potresa

Clanak 40.
m Podrucje obuhvata Plana se prema seizmickim kartama, za povratno razdeblje od 200 godina, nalazi se u zoni VIII.
seizmi¢nosti (po MCS ljestvici) iz ¢eqa proizlazi potreba nuznog preventivnog djelovanja u zastiti od potresa.

(2) Gsnovni ciljevi i mjere zastite od potresa se u najvecoj mjeri poklapaju s moedernim pristupom planiranja prostora te su
one kac takve ve¢ ugradene u Plan.

3] Projektiranje i gradenje gradevina na podrugju obuhvata Plana se mora provesti take da gradevine budu otporne na
potres i sukladne Pravilniku o tehnickim normativima za izgradnju objekata visckagradnje u seizmickim podrucjima

4) Za vaznije gradevine ¢e se morati obaviti i detaljna seizmicka, geomehanicka i geofizicka ispitivanja konkretnih lokacija
sa ciliem odredivanja projektnih seizmickih parametara (maksimalna ubrzanja gibanja tla za potresa i pridruZeni reprezentativni
akceleragrami). Vazne gradevine su sve gospodarske gradevine, visoki tornjevi, stupovi i dimnjaci te gradevine u kojima trajno ili
povremenc boravi vedi broj ljudi.

(5) Medusobni razmak gradevina prilagoditi zoni urusavanija zqrada sukladno Pravilniku o mjerama zastite od elementarnih
nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uredivanju prostora.

(6) Zona urusavanja zgrade ne smije zahvacati ceste. Zona uruSavanja oko zgrade iznosi pola njene visine (H/2). Ako
izmedu dvije zgrade prolazi cesta, njihova medusobna udaljenost mora iznositi najmanje Dmin = Hi/2 + H2/2 + 5 m gdje je:

Dmin  Najmanija udaljenost zgrada mjerenc na mjestu njihove najmanje udaljenosti;

Hs visina prve zgrade mjereno do vijenca, ake zgrada nije ckrenuta zabatom prema susjednoj;

Hz visina druge zgrada mjereno do vijenca, ako zgrada nije okrenuta zabatom prema susjednoj.
Ako su zgrade iz ovega stavka ckrenute zabatom racuna se visina do krovnog sliemena.

(M Ceste i ostale prometnice, posebnim mjerama treba zastititi od rusenja zgrada i ostalog zaprecivanja radi Sto brze i
jednostavnije evakuacije ljudi i dobara.

8.9.4. Zastita od tehnicko-tehnoloskih katastrofa i velikih nesreca izazvanih nesreama s opasnim tvarima u
stacionarnim objektima u gospodarstvu i u prometu
Clanak 41.

m Spriecavanje velikih nesreca koje uklju€uju opasne tvari odredeno je Zakonom o zastiti okolisa, Uredbom o spriecavanju
velikih nesreca koje ukljucuju opasne tvari, te ostalom relevantnom zakenskem i pedzakonskom regulativem.

(2) Uredbam o spriecavanju velikih nesreca koje ukljucuju apasne tvarise ureduje popis vrsta opasnih tvari koje su prisutne
u postrojenjima, a koje moaqu uzrokovati veliku nesreéu, ili u postrojenjima mogu nastati prilikem velike nesreée; nacin utvrdivanija
kalicina opasnih tvari i dopustene kalicine, te kriteriji prema kojima se te tvari klasificiraju kao opasne.

(3] Vrste opasnih tvari i njihove granicne kolicine navedene su u dodatku I. Zakona o potvrdivanju Kenvencije o
prekogranicnim ucincima industrijskih nesreda.

&) Unutar obuhvata Plana nema gradevina sa opasnim tvarima. Uz jugozapadni rub radne zone, uz drZavnu cestu D307,
nalazi se skladiste tvrtke Kuna corporation d.o.0, Makrice 179A, Oroslavje, sa:

Kolitina opasne | Indeks opasnosti .. N lzvan lokacijske
Gpasna tvar P P Natin skladistenija !

tvari i opasna svojstvo posliedice (DA/NE)
. - D=4 . .
Flueridna kiselina 840.2t atrovngst, Plasti¢ne bacve DA

(40% otopina) volumena 200L

nagrizajuce djelovanje

za koju je odredena zona ugrozenosti koja iznosi cko 335 m, a u izrafunatoj zoni ugroZenosti nalaze se 3 gospodarska objekta i
nekaliko obiteljskih kuéa.

(5) Unutar obuhvata Plana dozvoljena je gradnja gradevina koja imaju opasne tvari u svom proizvodnom procesu ili osnovnoj
djelatnosti. Nove objekte keji se planiraju graditi u kojima se pojavljuju opasne tvari potrebne je locirati na nacin da u slucaju
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nesree ne ugrozZavaju stanovnistve (rubni dijelovi poslovnih zona). U blizini lokacija gdje se proizvode, skladiste, preraduiju,
prevoze, sakupljaju ili sbavljaju druge radnje s opasnim tvarima ne graditi ocbjekte u kojem boravi vedi broj osoba (djegji vrtidi,
skole, sportske dvorane, stambene gradevine i sl.).

(6) Odlukem o odredivanju cesta po kojima smiju matarna vozila prevoziti apasne tvari i o odredivanju mjesta za parkiranje
matornih vozila s opasnim tvarima odredenc je da prijevoz opasnih tvari cestama na podrugju Grada nije dozvaljen, osim za
potrebe gospodarskih subjekata koji iste imaju u svem proizvednom procesu ili osnovnej djelatnosti.

8.9.5. Zastita sklanjanjem ljudi

Clanak 42.
m Sklanjanje ljudi planira se u prostorima keji omogqudavaju prihvatljivu zastitu sa ili bez prilagedbe (podrumske i druge
prostorije u zgradama keje su prilagedene za sklanjanje te komunalnim i drugim gradevinama isped povrsine tla namijenjene
javnoj uporabi). U propisancj projektnoj dokumentaciji, potrebna je predvidjeti smjerove evakuacije te lokacije za zbrinjavanie ljudi.

(2) Povrsine za evakuaciju su postojece zelene povrsine koje predstavljaju znacajne evakuacijske povrsine i Grad ih mora
safuvati.
9. REKONSTRUKCIJA GRABEVINA CIJA JE NAMJENA PROTIVNA PLANIRANGJ NAMJENI
Clanak 43.
m Postojeca gradevina kojoj je namjena protivna planirancj namjeni moze se:

a) odrzavati u skladu s postojecom namjencm; ili

b) rekonstruirati u skladu s postoje¢om namjencm, na natin da se utjece na ispunjavanie bitnih zahtjeva za postojeéu
gradevinu te na natin da se ne mijenja uskladenaost postojece gradevine s lokacijskim uvjetima po kojima je gradena; ili

) rekonstruirati u skladu s planiranom namjencm, na natin da se mijenja uskladencs t postojece gradevine s lokacijskim
uvjetima po kojima je gradena; ili

d) graditi nova gradevina u skladu s planiranom namjenom.
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2. KARTGGRAFSKI DIG PLANA
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3. GBAVEZNI PRILGZI PLANU
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A.  OBRAZLOZENJE PLANA
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1. POLAZISTA

Grad Oroslavje smjesten je u juznom dijelu Hrvatskog Zagorja, tj. uz juinu granicu Krapinske-zagorske Zupanije prema
Zagrebatkoj Zupaniji. Na sjeveru graniti s Gradom Zabokom, na jugu s Opéinom Stubitke Toplice i Jakovlje, na istoku s Op¢inom
Veliko Trgovisée a na zapadu s Gradom Donja Stubica. Grad Oroslavje je s obzirom na sustav srediSnjih naselja i razvejnih sredista
svrstano u podrucne i vece lokalno srediste (malo razvejnc) srediste Grad Oroslavje nalazi se na vrlo povaeljnom peloZaju u odnosu
na prometni sustav drzavnog i regicnalnog znacaja. Prometna povezanest i znacaj Grada kao lokalnog srediSta uvjetovali su
dosadasnii razvej gospodarskih djelatnosti i gradnju novih gospadarskih gradevina na podrugju Grada pa tako i regije.

1.1 POLOZAJ, ZNACAJ | POSEBNOSTI

Radna zona Mokrice nalazi se u sjevernom dijelu grada Oroslavja, na podrugju dva naselja (svojim manjim dijelom na
podrugju naselja Oroslavie u kojem se nalazi administrativno sjediste Grada te svojim vecim dijelom na podrucju naselja Makrice).

Podrucje je znadajno za razvoj Grada kao i Krapinsko-zagorske Zupanije zbog poveljnog prometnog poloZaja. Dobru
prometnu povezanost ovog radnog podruja na razini regije i drZave osiguravaju autocesta A2 (nalazi se uz sjeverozapadni rub
obuhvata Plana), drzavna cesta D1 (nalazi se uz sjevernu stranu autoceste A2 te drZzavna cesta D307 (nalazi se uz zapadni i
jugozapadni rub obuhvata Plana). Nadalje, sredisnjim djelom radne zone prolazi brza drzavna cesta D14, kriza se u razini sa
drzavnom cestom D307, planiranom brzom cestem u istraZivaniju te pristupnom cestom autocesti i preko nje spaja na autecestu A2.

1.1.1.  Osnovni podaci o stanju u prostoru

Gbuhvat Plana je odreden IV. ID Prosternog plana uredenja Grada Groslavja, ima povrsinu priblizne 65,00 ha i sbuhvaéa dio
podrugja pokrivenog katastarskom opéinom Mokrice. Granica sbuhvata Plana dijelom prati granice katastarskih Cestica i granice
gradevinskeg podrugja.

g TUMAL ZMAROVLIA

PUG Oroslavja - Gradevinska podrudja

1.1.2.  Prostorno razvojne znacajke

Razvoj radne zone Mokrice usmijeren je kao malo razvojno srediste te kao takvo, ima ulogu generatora razvoja u Gradu.
Polozaj na krizistu vaznih drZavnih cestovnih pravaca, a i neposredna blizina Grada Zagreba takeder pogoduje razvoju ovog dijela
naselja. Topagrafski gledanc, podrucje planirano za radnu zonu je nizinske, s blagim primarnim nagibom od istoka prema zapadu, i
sekundarnim nagibom od sredista prema sjeveru (rijeci Krapini) i jugu (lateralnom kanalu Conec (desnc)). Prostor je bez prirodnih
ogranicenja. Proster uz drzavnu cestu D307 (izmedu planirane drZavne brze ceste i autoceste A2), uz zapadni rub sbuhvat Plana, je
izgraden i priveden namijeni, dok je ostali dic potpunc neizgraden. Postojece gradevine uz rub obuhvata imaju preizvednu i/ili
poslovnu namjenu. Neizgradene povrsine radne zone Mokrice su nekadasnje poljoprivredne povrsine koje se samo djelomicne
iskoristavaju za osnovnu djelatnost iake su PPUG-om Groslavja namijenjene gradevinskem podrucju gospedarske namjene.

Prema Koppencvoj klasifikaciji klime podrugje naselja kao i cjelckupno podrugje sjeverozapadneg dijela Hrvatske pripada
kontinentalnom - toplo umjerenom kisnom tipu klime oznake C fwbx". Gbiljezja oveg tipa klime su: srednja temperatura najhladnijeg
mjeseca krece se iznad -3°C, ljeta su svjeza sa srednjom mjesecnom temperaturom najtoplijeg mjeseca ispod 22°C. Temperature
iznad 30°C mogu se ocekivati tijekom srpnja i kolovoza, a do -3°C tijekom sije¢nija i veljace. Gborine su jednoliko razdijeljene na cijelu
godinu. Maksimum oborina je ljeti (VI - VIll mjesec] te u jesen (IX - XI mjesec). U zimskom razdoblju padne najmanje oborina. U tijeku
zime, prolje¢a i jeseni ¢esce su pojave mraza i to uglavnom u savskoj dolini kao i u nizim predijelima. U tijeku godine padne do 952
mm oborina Sto ukazuje na humidnu klimu, a u visim predjelima i na perhumidnu klimu. Prevladavaju vjetrovi iz jugozapadnog i
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sieverozapadnog kvadranta. Ovake umjerena kontinentalna klima bez izrazenih ekstrema i nepovoljnih metecroloskih elemenata ne
predstavlja nikakva ogranicenija u organizaciji i izgradniji radne zone.

1.1.3.  Infrastrukturna opremljenost

Padrutje Groslavja dobro je prometno povezano sa Sirim prostorom, kake Krapinsko-zagorske Zupanije tako i DrZave.
Sjevercistocnim rubom obuhvata Plana prolazi autocesta A2 (GP Macelj (granica R. Slovenije) - Trakoséan - Krapina - Zagreb
(¢voriste Jankomir, A3)) Uz jugozapadni rub obuhvata prolazi drzavna cesta D307 (Gubasevo (D1) - Oroslavje - D. Stubica - Marija
Bistrica (P29)). Nadalje, pristupna cesta autocesti, formalne pravno kao dic autoceste A2, kriza se da drZavnom cestom D307 u
sredisnjem dijelu jugozapadnog dijela osbuhvata Plana i nastavlja se na drzavnu brzu cestu D14 (Zvoriste Mokrice (A2) - Evoriste
Bracak - cvoriste Bedekoviina - Bedekoviina (D24)). Ovake dobra prometna povezanost s ostatkem Zupanije i drzave zasigurno
pruza vrlo dobre preduvjete za razvoj radne zone.

Najveti dio postojece telekemunikacijske i energetske mreze, koji opskrbljuju izgradeni dic radne zone, nalazi se u
koridorima cesta koje prolaze uz sjeverczapadnu, jugozapadnu i jugoistocnu granicu obuhvata Plana. Medunarodni,
telekomunikacijski pedzemni opticki vod (svjetloved) prolazi uz sjeverczapadni rub obuhvata Plana, paralelnc s autocestom A2.
Korisnicki i spojni telekomunikacijski vodovi spojeni su s mjesnom telefonskom centralom koja je smjestena u srediSnjem naselju
Groslavju i provedeni su koriderima drZavnih cesta D307 i D1 prema Gradu Zaboku te po prilaznoj cesti autocesti A2 prema naplatnim
kucicama. Obuhvatom Plana prolazi, iz smjera jugoistoka prema sjeverozapadu, radijski koridor.

Magistralni plinoved Zabok-Zapresi¢ DN 500/50 prolazi uz jugoistocni rub juznog dijela obuhvata Plana te dalje sijece
sieverni dio u smijeru sjeveroistok. Korisnicki i spojni plinovod prolazi koridorima drZavnih cesta D307 i D1 prema Gradu Zaboku.
Srednjenaponski 10(20) kv i 0,4kv prolaze koridorima drZavnih cesta D307 i D1 prema Gradu Zaboku te po prilaznoj cesti autocesti A2
prema naplatnim kugicama. Korisnicki i spojni vedoopskrbni cjevevedi prolaze koridorima drzavnih cesta D307 i D1 prema Gradu
Zaboku te po prilaznoj cesti autccesti A2 prema naplatnim kuticama. Glavni odvodni kanal (kolektor) prolazi sjevernim dijelom
obuhvata Plana, iz smjera jugoistoka prema zapadu-sjeverozapadu, te iz smjera jugczapada prema sjeverczapadu, prolazi ispod
autoceste A2 i zavr3ava u rijeci Krapini.

1.1.4.  Zasticene prirodne, kulturno-povijesne cjeline i ambijentalne vrijednosti i posebnosti

Na podrugju cbuhvata Plana nema zasticenih prirodnih i kulturno-povijesnih vrijednosti.

1.1.5.  Obveze iz planova Sireg podrugja

Ovaj Plan u skladu je s II. ID PPU-a Grada Groslavja, kojim je odredena granica ocbuhvata izrade UPU-a.

1.1.6.  Ocjena moguénosti i ogranienia razvoja u odnosu na demografske i gospodarske podatke te prostorne
pokazatelje

Vede lokalno srediste Oroslavje kao inicijalno srediste ostaje i dalje nositelj urbanizacije podrugja sa daljnjim razvojem
drustvene i gospodarske infrastrukture te boljom kemunalnem opremliencséu.

Nemografski pokazatelji za podrucje Grada u vecoj mijeri su poveljni pesebno u centralnom gradskem naselju Groslavje i
naseliima u njegovoj blizini, odnosno u naseljima vz glavne prometnice, dok se negativna demografska kretanja javljaju u naseljima
koja su udaljenija od glavnih prometnih pravaca i koja se nalaze u brdskom podrugju.

S obzirom na povoline demografske pokazatelje i njegov poloZaj u blizini Zagreba te dobru prometnu povezanost, prostor
radne zone Makrice sadrzi sve preduvijete za brzi razvoj kojim je moguée sprijeciti nepoveljine demografske prilike u Gradu te je u
buduénesti moguce ocekivati i vecu stopu rasta stanevnistva.

Gospodarske djelatnosti Grada vezane su najvecim dijelom uz naselje Oroslavije i Mokrice gdje se zauzetost prostora za
radne zone odvijala po planskim postavkama vazece prostorna-planske dokumentacije.

Radnu zonu potrebno je ovim planom urbanisticki osmisliti, komunalno opremiti i stvoriti ostale preduvjete za buduce
koristenije.
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2. CILJEVI PROSTGRNOG RAZVGOJA | UREBENJA

Prostornim uredenjem osiqurava se racionalno i svrsishodno gospodarenje, zastita i upravljanje prosterom gradova, opina
i naselja, kao posebno vrijednim i ograni¢enim nacionalnim dobrom. Opéi prostornc-razvojni cilievi su osnaZivanje prosterno-
razvojne strukture, povedanje vrijednosti prostora i okolisa, povecanje kakvoée Zivljenja, razvoj kemunalne infrastrukture, te
uklapanije u europske razvojne sustave. Razvojni okvir odreden je teZznjom da se unaprijedi ucinkovitost, ali uz nuzno uvaZavanije
priradnih i kulturno-povijesnih vrijednosti koje se prepoznaju kao prosterni identitet.

2.1. CILJEVI PROSTORNGG UREDENJA

Cilievi prostornog razvoja gradskog znacaja mogu se iskazati u nekolike bitnih tezniji:

- Ravnomiernc i uskladeno razvijanje prostora,

- Racionalno koristenije i namjena prostora ¢uvajudi naslijedena kulturna dobra

- Obnova (revitalizacija) i uredenije gradskag sredista,

- Osiguranje stambenih podrugja koji ¢e omoguditi ugodan Zivet u naselju manje gustoce i s viSe zelenih i pejzaznih
povrsina,

- Osiguranje prostora za gospodarski razvoj koji ¢e smogucéiti odrZivest gospodarskih ciljeva, ali i sacuvati prepoznatljive
vrijednosti prostora naselja,

- Osiguranje prostora za javne i drustvene namijene koje ¢e unaprijediti naselje i grad ne samo svojom funkcijom, nego i
stvarajudi vrijedne i promisljene javne gradske prostore,

- Osiguranje zadovoljavajuceg stanja prirodnih pejsaznih prostora u kvantitativnom i posebice kvalitativnom smislu kako bi
se ne samo ofuvala tradicijska pejsazna slika, nego i unaprijedila novim i prepoznatljivo cblikavanim perivejnim
prostorima,

- Osiquranje dobre prometne povezanasti s prometnicama visega reda, te razvej racionalne i urbanisticki prepoznatljive
prometne mreZe koja ¢e avem prostoru dati novu sliku.

2.1.1. Demografski razvoj

Demografski podaci na razini Grada u zadnja tri Popisa pokazuju blagi porast broja stanovnika. Prema popisu stanavnistva
1981. godine broj stanovnika u Gradu bio je 6268, 1991. godine 6576 stanavnika, 2001. godine 6253 stanovnika a popisu 2011. godine
6124 stanovnika. Glavnina teg broja odnosi se na srediSnje naselje Grada, naselje Groslavie gdje je 1981. godine bilo 3109, 1991.
godine 3503 stanovnika, 2001. godine 3420 stancvnika a 2011. godine 3363 stanovnika. Gusteca naseljenosti za podrudje Grada
Oroslavja 2011. godine iznosi 191 stanovnika/km?, a gustoa naseljenosti samog naselja Groslavie je 429 stanovnika/km? i
pokazatelj je gusto naselienog podrugja Sto je karakteristika i cijele Krapinske-zagorske Zupanije. (prosjecna qustoca u Republici
Hrvatskoj iznosi 80 stanovnika/km?, gusteca Krapinsko-zagorske Zupanije iznosi 109 stanovnika/km?).U demografsksj slici Grada
problem predstavlja sve vedi trend starenja stanovnistva. Jedan cod ciljieva ovog Plana je, odrZivim razvejem i stvaranjem povoljnijih
uvjeta za rad a time i Zivet, privu¢i mlade stanovnistvo na podrugje Grada.

2.1.2.  Odabir prostorne i gospodarske strukture

Osnovnom namjenom prostora osiguravaju se prostori (povrSine) za daljnji razvoj gospodarskih djelatnosti te
infrastrukturnih sustava take da se Cuvaju naslijedene prirodne i kulturne vrijednosti. Odabir prostarne strukture slijedi naslijedenu
izgradnju i organizaciju, prostornu i funkcionalnu logiku, datosti terena i prirednih uvjeta te ogranicenja. Bitno je taj proster
svrsishadno i ablikavno urediti kako ne bi svejim sadrZajem i izgradnjom smanijio vrijednosti Zivota u ostalim dijelovima naselja.

2.1.3.  Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastruktura

Prometno rieSenje ovog dijela Grada temeljni je uvjet njegova razvoja. Njime treba osiqurati pristupacnost i povezanost
radne zone s postojecom i planiranom, prometnam infrastrukturom, te osigurati povezanest pojedinih dijelova Grada. Urbanistickim
planom uredenja trebaju se odrediti povrsine za smjestaj infrastrukturnih gradevina, te pojasevi (korideri) vodova u odnosu na
druge sadrzaje u prostoru. Cilievi razvoja telekomunikacijske i komunalne infrastrukture na podrucju radne zone trebaju biti
modernizacija i viSa kvaliteta usluge, odrzavanje postojecih uredaja i opreme, kao i racionalizacija potro3nje svih vrsta energije
poticanjem kvalitetnijeg gradenja, modernizacijom gospodarstva i koristenjem energije iz obnovljivih izvora te snabdijevanije
komunalnom uslugom svih gradevina.

2.1.4.  Ocuvanje prostornih posebnosti

Podruije radne zone Moakrice ne karakteriziraju izdvojene prostorne posebnosti, ono je dio vece povrsine ujednacenih
ambijentalnih vrijednosti i danas je vecim dijelom neizgradeno. Uzimajudi u obzir poloZaj planiranog radnog pedrugja u blizini vaznih
prometnica i njegovu izloZenost vizurama, za ouvanje prostornih posebnasti znacajni su kriteriji i uvjeti gradnje i oblikevanja
planiranih gradevina i povrsina, i spéenite razina uredenia cijele zone.
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2.2. CILJEVI PROSTORNOG UREDENJA

Cilj prosternog uredenja radnog podrutja Makrice je Formiranje zone proizvednih i poslovnih djelatnosti keje ¢e pospijesiti
gospodarski razvej Grada. Uz gospodarski razvej povecava se i kvaliteta Ziveta i otvaraju se nova radna mijesta za lokalno
stanovnistvo. Tako bi se smanijio broj dnevnih i tjednih migracija te stvorili uvjeti za estanak mladog stancvnistva na podrucju Grada
pa Cak i popularizirao prostor za doseljavanje novih stanovnika. Sukladne tome smanjio bi se trend starenja stanovnistva.

2.2.1.  Racionalno koristenije i zastita prostora

Jedna od temeljnih zadaca uredenja prostora je zastita prostora kac potrosne kategorije. Sve zahvate u prostoru treba
planirati u skladu s politikem odrZivog razveja odredenom Ustavem Republike Hrvatske. Taj se cilj moZe ostvariti unutrasnjom
kensolidacijom i integracijom prostora (demografskom revitalizacijom, gespodarskim oZivljavanjem, prometnom povezanosdu,
funkcionalnem organizacionom prostera i sl.), a€uvanjem i povecanjem vrijednosti kvalitete prostera (¢uvanjem i unapredivanjem
svih cimbenika prirodne i kulturne bastine zbog ouvanija i stvaranja novih atraktivnosti kraja) te ukljucivanjem u drzavne i europske
prometne sustave kvalitetnim rjeSenjem prometa na mikrolokaciji. S gledista koritenja prostora teZiste treba biti na ocuvaniju
fizitke cjelovitosti pedrugja, prvenstveno racicnalnim koriStenjem prostera za gradnju, i na uvazavanju prirodnih znacajki
prilagodivanjem Zivljenja bioloskim ciklusima i lokalnim uvjetima bez kemponente zagadivania.

2.2.2.  Unapredenie uredenja radnog podru¢ja i komunalne infrastrukture

Unapredenje uredenja svakog naselja pa tako i radne zone Mokrice uvelike ovisi o kvaliteti njegoveg prometnog riesenija i
stupnja opremljenosti kemunalnom infrastrukturom. Stega postaji potreba za uredenjem kriti¢nih dionica i poboljSanjem tehnickih
uvjeta trasa drzavnih cesta, a posebno lokalnih i nerazvrstanih cesta kojima se smogqucava prometno povezivanje na razini radne
zone i Grada. Promet, telekomunikacije i kemunalnu infrastrukturu je potrebno planirati tako da omoguéi razvej gospodarskih
djelatnosti.
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3. PLAN PROSTGRNOG UREBENJA

U okviru prostorne i gospodarske strukture Zupanije, razvoj i urbanizacija podruéja Grada temelji se na boljoj prometnoj
povezanesti sa susjednim opéinama i gradovima, gospodarskim planovima razvoja, podrZavanju demografskog rasta i raznim
vidovima zastite prostora u najsirem smislu, a 3to je u skladu s postavkama Zupanijskog i Gradskog prostornog plana. Vjerojatno je
za olekivati, da ¢e se nastaviti proces sekundarne urbanizacije. Procesi primarne urbanizacije ¢e se ogranititi u granice gradevinskih
podrugja.

3.1 PROGRAM GRADNJE | UREDENJA PROSTORA

Ovim Planom stvorene su prostorne pretpostavke razvoja, ne samo Grada, veé i Sireg podrugja Krapinsko-zagorske
Zupanije, kaiji se otitavaju kroz:
- odredivanje podrugja za razvoj gespodarstva i malog peduzetnistva;
- planiranje rekenstrukcije postejecih prometnica, kac i planiranie izgradnje novih;
- planiranje poboljSanja infrastrukturne opremljenosti ovog podrucja (osobito izgradnje kanalizacijskog sustava, dogradnije
sustava plincopskrbe, poboljSanije elektroopskrbe i telekomunikacije, te vodeopskrbe i sl.).

Osnovna ideja uredenja ovog dijela naselja zasniva se na maksimalnom iskoriStavanju postojecih povrsina za uredenije
bududih gradevinskih parcela uz omoguéavanje svima njima odgovarajuéi kvalitetan prometni pristup, uz istovremenc postivanije
zatecenih prometnih smjerova i uvjeta. Prometnom mreZom su stvoreni uvjeti za formiranje gradevinskih parcela razliitih veligina
(misle¢i ovdje prvenstveno na njihovu dubinu, jer se Sirina moZe odabrati prema stvarnim potrebama investitora) za razlicite
investitore i njihove posebne uvjete gradnie i uredenija prostora. Sva ogranicenja, koja je bilo moguce speznati tijekom izrade ovoga
Plana, uzeta su u cbzir prilikem planiranja uredenja oveq prostora. Zbog nepaostejanja i nemoguénosti izrade strunih studija mnogi
od ovih ginitelja su uzimani u obzir djelomitno - na temelju obilaska terena i podataka koje je bilo moguée tom prilikom prikupiti.

3.2. OSNOVNA NAMJENA PROSTGRA

Osnovna namijena prostora odredena je na kartografskom prikazu 1.A. KoriStenje i namjena povrsina u mjerilu 1:1000 gdje
su utvrdene slijedece opde i detaljne namjene:

Gospodarska namijena - proizvedna i/ili poslovna (1/K)
Gospodarska namjena - ugostiteljsko-turisticka (M
Zastitne zelene povrsine (D)
Lateralni kanal - vodatok lIl. kategorije (\%]
Povrsine infrastrukturnih sustava - javna prometna povrsina (IS)

GOSPONARSKA NAMJENA - PRGIZVGDNA 1/1LI PGSLOGVNA (1/K)

Povriine gospodarske namjene - proizvodne i/ili poslovne (I/K) predvidene su za gradnju gospodarskih gradevina
proizvodne i/ili poslovne namijene: preteZito industrijske; preteZito zanatske; preteZito usluzne; preteZito trgovacke; preteZito
skladisne te komunalno servisne u koje se ubrajaju i gradevine za gospodarenje, skladiStenje, oporabu i/ili zbrinjavanje otpada
sukladno vaze¢em Zakonu o otpadu.Mogucéa je kombinacija svih ili bilo kojih ovdje pobrojanih pretezZitih namjena, primjenom logike o
medusobnoj uskladenosti djelatnosti koje se obavljaju unutar gradevine tako da se dobije gospodarska gradevina mjeSovite
namjene. Dalje, predvidene su za gradnju i gradevina s postrojenjima namijenjenim proizvodnii energija iz otpada i abnovljivih izvora
kao Sto su npr. solarne (sunceve) elektrane itd., pa benzinske postaje itd. Nadalje, predvidene su za gradnju i gradevina prometne,
telekemunikacijske i kemunalne infrastrukturne mreze te postavu kioska, nadstresnica za sklanjanje ljudi u javnom prometu,
pokretnih naprava, kemunalnih objekata i uredaja u opoj uporabi i drugih kenstrukcija priviemenih obiljezja.

GOSPODARSKA NAMJENA - UGOSTITELJSKO-TURISTICKA

Povriina gospodarske namjene - ugostiteljsko-turisticke (T) predvidena je za gradnju gradevina za smijestaj (hotel do
najvise 180 leZaja) kao i ostalih potrebnih pratecih i pomacnih gradevina (restoran, manji poslovni centar s wellness i teretanom,
kamp s najvie 10 kamp mjesta (iskljutivo za kamper vozila) te pratecih sportskih sadrZaja i igralista.

ZASTITNE ZELENE PGVRSINE

Nakon izgradnje drzavne brze ceste D14, utvrdena je njena katastarska Cestica te je doslo do promjene granice obuhvata
radne zane. Prema novoj brzoj cesti, kac i uz planirane rubne prometnice u radnej zani, uz rubni prostor pojedinih gradevnih Zestica
propisuje se obveza krajobraznog uredenija uz sadnju stabala kao svejevrsno zastitno pedrugje prema brzoj cesti.

POVRSINE INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA (IS)

Povrsine infrastrukturnih sustava (IS) predvidene su za gradnju prometne, telekomunikacijske i komunalne infrastrukturne
mreZe te za postavu kioska, nadstresnica za sklanjanije ljudi u javnom prometu, pokretnih naprava, kemunalnih objekata i uredaja u
opcoj uporabi i drugih kenstrukcija priviemenih obiljeZja. Sve ovdje navedene gradevine mogu se graditi unutar kazete oznake IS1a,

3
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ISTb, 152, 153 IS4, 1S5 i IS6; pa i unutar kazeta svih ostalih oznaka (povrina svih namjena) primjenom logike o kombiniranju ovih
gradevina sa potrebama cjelskupnog podrugja.

3.3. ISKAZ PROSTORNIH POKAZATELJA ZA NAMJENU, NACIN KGRISTENJA | UREBENJA POVRSINA

Planom se odreduju uvijeti za svrhovito koristenje i namjenu povrsina. Tako su planom razgranicene razli¢ite namjene, a njihov je
razmjestaj vidljiv na kartografskom prikazu 1.A. Koristenje i namjena povrsina u mjerilu 1:1000. Prostorni pokazateli za koristenje i namjenu
povrina unutar obuhvata Plana (iskaz povrsina po namjenama izrazen u hektarima (ha) i prikaz odnosa pojedine povrsine namjene
naprema povrsini obuhvata izrazen u postotku (%)) su prikazani u tabeli koja slijedi,

NAMJENA OZNAKA PGVRSINA (ha) UDnIO (%)
PROIZVODNA 1/ILI POSLGVNA NAMJENA 1/K (RN} L
UGOSTITELJSKO-TURISTICKA NAMJENA T L i
ZASTITNE ZELENE POVRSINE z 250 P
VODGTOK III. KATEGORIJE v 045 AR
JAVNE INFRASTRUKTURNE POVRSINE IS 1248 —
UKUPNG: 65,00 8684 100,00

3.4. PROMETNA MREZA

Prometna i ulicha mreza prikazana je na kartografskem prikazu 2.A. Promet u mijerilu 1:1000, a sastaji se od cestovnog i
Zeljeznickog prometa.

CESTOVNI PROMET

Cestovni promet (javne ceste sa svojim cestovnim zemljiStem i svim pripadajuéim uredajima i gradevinama) prikazan je na
kartografskem listu 2.A. Promet u mijerilu 1:2000. Unutar cbuhvata Plana posteje samo javni poljski putovi u fFunkciji opskrbe
zemljista koje se koristi u poljoprivredne svrhe. Planom se predvida gradnja ostalih nerazvrstanih javnih cesta po radnoj zoni i
prikljuit ¢e se na drZavnu cestu D307 koja se nalazi uz zapadni rub obuhvata Plana. Unutar kazeta oznake IS1, 1S2, S3; 1S4, IS5, 1S6,
IS7, 158 i 1S9(po namieni, povriina infrastrukturnih sustava - javna prometna povrsina (IS)) moraju se graditi javne prometne
povrsine (ceste):

a)  unutar kazeta oznake IS javna cesta minimalne Sirine 14,25 m (dvesmjerni kolnik (prometni trakovi s rubnim trakovima)
7,00 m, drvored/parkiraliste 5,00 m i pjesacko biciklisticka staza 2,25 m s juZne strane kolnika te i travnate povrsine
nejednake 3irine sa sjeverne strane kolnika);

b)  unutar kazeta oznake IS2 javna cesta minimalne Sirine 21,50 m (dvosmijerni kalnik (prometni trakovi s rubnim trakovima)
7,00 m, drvered/parkiraliste 5,00 m i pjesacko biciklisticka staza 2,25 m s obje strane kalnika);

) : - B N - : S

cickana creano balnil o)
SEBERESHRREHEIRIKS:

d)  unutar kazeta oznake IS4 javna cesta minimalne Sirine 12,25 m (dvesmjerni kalnik (prometni trakovi s rubnim trakovima)
7,00 m, travnata povrsina 3,00 m i pjesacko biciklisticka staza 2,25 m sa sjeverne strane kolnika);

e)  unutar kazeta oznake IS5 javna cesta minimalne Sirine 12,25 m (dvosmijerni kolnik (prometni trakovi s rubnim trakovima)
7,00 m, travnata povrsina 3,00 m i pjesacko biciklisticka staza 2,25 m s juzne strane kolnika);

)  unutar kazeta ocznake IS6 javna cesta minimalne Sirine 16,50 m (dvosmijerni kolnik (prometni trakovi s rubnim trakevima)
7,00 m, pjesacke biciklisticka staza 2,25 m sa zapadne strane kalnika te drvered/parkiraliste 5,00 m i pjesacke
biciklistitka staza 2,25 m s ista¢ne strane kolnika);

g)  unutar kazeta oznake IS7 javna cesta minimalne Sirine 19,50 m (dvosmijerni kalnik (prometni trakovi s rubnim trakovima)
7,00 m, drvered/parkiraliste 5,00 m i pjesacko biciklisticka staza 2,25 m sa zapadne strane kolnika te travnata povrsina
3,00 m i pjesacko biciklisticka staza 2,25 m s istocne strane kolnika);

h)  unutar kazeta oznake IS8 javna cesta minimalne Sirine 14,25 m (dvosmijerni kolnik (prometni trakovi s rubnim trakovima)
7,00 m, drvored/parkiraliste 5,00 m i pjesacko biciklisticka staza 2,25 m sa sjeverne strane kolnika te travnata povrsina
nejednake Sirine s juzne strane ). PPU-om Grada Oroslavja (Sluzbeni glasnik Krapinsko-zagorske Zupanije broj 16/02. i
2/11.) je predvideno da se ova cesta prikljui na drZavnu cestu D307 preke rotora s juzne strane lateralnog kanala. U prvoj
fazi gradnije ove ceste, prije gradnje rotora na drzavnoj cesti D 307 na koju e se ona prikljuciti, spomenuta cesta se moze
prikljuciti na drzavnu cestu D307 sa sjeverne strane lateralnog kanala. U drugoj fazi, kod izmjestanja dijela trase drzavne
ceste D307 (koja sada ide kroz zaselak Grediceki) na natin da se trasa premjesti istocno od naselja uz zapadnu stranu
juznog dijela radne zone, obaveza je da se izgradi rotor na drZavnoj cesti D307 juzno od lateralnog kanala i prikljuci na
D307 preko rotora te da se sjeverni priklju¢ak na iz prve Faze ukine. Sve ovo je popracenc kartografskim dijelom Plana;

i) unutar kazeta oznake 1S9 javna cesta minimalne Sirine 17,50 m (dvosmijerni kolnik (prometni trakovi s rubnim trakovima)
7,00 m, travnate povrine 3,00 m i pjesacko biciklisticka staza 2,25 m s obje strane kolnika)
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Sukladno potrebama se unutar kazeta svih oznaka (povrsina svih namjena), osim kazeta oznake V (po namijeni lateralni
kanal - vodotok lIl. kategorije (V), mogu graditi i ostale javne ceste primjenom logike o kombiniranju ovih gradevina s potrebama
cjelokupne radne zone. Minimalna Sirina ovih cesta je 10,00 m (dvosmjerni kolnik (prometni trakovi s rubnim trakevima) 7,00 m te
obastranc pjesacke-biciklisticka staza minimalne Sirine 1,55 m uz kalnik i fizicki odvejena od kolnika rubnjakem). U minimalne Sirine
javnih cesta iz stavaka (4) i (5) eveg ¢lanka nisu uracunati moeZebitno potrebni nasipi ceste iz razloga Sto njihova Sirina nije peznata.
Sirina nasipa ovih cesta se dodaju naknadno na minimalno propisanu Sirinu ovih cesta. Ostale javne ceste iz stavka (5) ovog ¢lanka
mogu se graditi i kao slijepe. Slijepe ostale javne ceste bez okretiSta mogu biti duZine najvece 60,00 m, sa L-okretistem najvise
100,00 m, sa T-ckretiStem najvise 120,00 m, sa Y-okretistem najvise 150,00 m, a sa kruZnim ckretiSta najvise 200,00 m.

Izvan obuhvata Plana, uz granicu, prolaze javne ceste Ciji zastitni pojasevi imaju utjecaj na elemente unutra obuhvata
Plana. Tako, uz sjevernu granicu obuhvata Plana prolazi autocesta A2 (GP Macelj (granica R. Slovenije) - Trakos¢an - Krapina -
Zagreb (¢voriste Jankomir, A3)). Dalje, uz zapadnu granicu cbuhvata Plana prolazi drzavna cesta D307 (Gubasevo (D1) - Groslavije -
D. Stubica - Marija Bistrica (129)). Nadalje, uz sjevernu granicu juZneq dijela radneg podrugja te juznu granicu sjevernog dijela prolazi
drzavna brza cesta D14 ((¢voriste Mokrice(A2) - Cvoriste Bratak - Evoriste Bedekovéina - Bedekoviina (D24)) na natin da dijeli
radnu zenu na dva dijela.

Tocan poloZaj cestovnog prometa nije utvrden jer buduci korisnici oveg prostora nisu poznati. Odredena su samo nacela i
koncept vodenja i smjestaja koji su usmijeravajuceqg znacaja, a njihov tocan polozaj ¢e se odrediti naknadno prema tehnickim i
sigurnosnim zahtjevima te potrebama svakog buduceg korisnika. Svaki dio cestovnog prometa (bio on naznacen na kartama
kartografskog dijela Plana ili ne) mozZe se sukladno potrebama i moguénostima graditi, ne graditi, izmjestiti ili ukinuti.

Uz planirane nerazvrstane prometnice, a prema drZavnoj brzej cesti D14, planira se pojas zastitnih zelenih povrsina. Na
ovom podrudju planira se sadnja i edrzavanje visokog i niskog zelenila. Ne planira se granja zqrada, a moquce je graditi gradevine
infrastrukture i uredivati pjesacke staze te postavljati kioske, nadstresnice za sklanjanije ljudi u javnom prometu, pokretne naprave,
komunalne cbjekte i uredaje u opéoj uporabi te druge konstrukcije priviemenih obilieZja (reklamni panoi, oglasne ploce, reklamni
stupoviisl.).

3.5. TELEKOMUNIKACIJSKA MREZA

Telekomunikacijska (TK) mreza (TK vodovi i uredaji te radio i tv sustav veza sa svim pripadaju¢im uredajima i gradevinama)
prikazana je na kartografskom listu 2.B. Telekemunikacije i energetski sustavi u mjerilu 1:2000. Unutar sbuhvata Plana postoji TK
mreZa u funkciji postojecih gradevina uz zapadni rub sbuhvata Plana, uz drzavnu cestu D307. Nadalje, uz autacestu A2, keja prolazi
uz sjeverni rub obuhvata Plana, prolazi medunaredni podzemni opticki svjetlosni ved.

Gbuhvatom plana prolazi radijski koridor u smjeru iz jugoistoka prema sjeverozapadu kojem nije utvrden tolan polozaj
(tocan poloZaj zatraziti od pravne cscbe s javnim ovlastima nadlezne za isti i/ili vlasnika) a prikazan je na kartografskim listovima
2.B. Telekemunikacije i energetski sustavi i 3. Uvjeti koriStenja, uredenja i zastite prostora u mjerilu 1:2000. Uvjeti gradnje unutar
radijskog koridora propisani su Pravilnikom o nacinu i uvjetima odredivanjo zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i
povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine (NN 42/09i39/11).

Planom se predvida gradnja (proSirenje/modernizacija) TK mreZe po radnoj zoni i priklju¢it ¢e se na postojecu i planiranu
TK mrezu. TK mreZa se mozZe graditi unutar kazeta svih oznaka (povrsina svih namjena) u cestovnom zemljiStu javne ceste ili izvan
njega osnivanjem prava sluznost. Vodove TK mreZe treba voditi u podzemnoj DTK infrastrukturi Sirine 1,00 m. Privede DTK planirati
za sve gradevinske Cestice na podrucju cbuhvata Plana. Kapacitete i trasu DTK, veli¢inu zdenaca DTK, i broj cijevi planirati sukladno
koncentraciji gradevina. Glavnu trasu DTK treba usmieriti na najblizu komutaciju UPS-a, ali u rubnim dijelovima pejedinog podrugja
treba predvidjeti lokaciju za po potrebi eventualni kemunikacijski ¢vor kabinetskag tipa, dimenzija 2,00x1,00x2,00 m za koju je
potreban EE prikljucak ali nije potrebno formirati zasebnu gradevnu gesticu.

U cilju postizanja Sto veceg nivoa komunalnog uredenja potrebno je predvidjeti i adekvatan broj javnih govornica sa
osiguranim pristupom osobama s invaliditetom. Predvida se gradnja radio i TV odasiljaca/pretvaraca u sustavu radio i TV veza te
antenskog stupa ili antenskog prihvata na gradevini u sustavu javne telekomunikacije u pokretnoj mrezi. Lokacije, radio i TV
odasiljaa/pretvaraa u sustavu radio i TV veza te antenskog stupeva i antenskih prihvata na gradevinama nije odredena, a iste e
se odredivati odlukom Gradskeg vijeca u dogevoru s pruzateliem usluga koji gradi spemenutag. Antenski stup ili antenski prihvat na
gradevini u sustavu javne telekomunikacije u pokretnoj mreZi moZe se postaviti unutar cijelog pedrugja radne zone. Unutar radne
zone uvjetuje se gradnja samo jednog samostojeceq antenskog stupa ili antenskog prihvata na gradevini.

Tocan poloZaj i kapacitet TK mreZe nisu utvrdeni jer buduéi korisnici ovog prostora nisu poznati. Odredena su samo nacela
i koncept vodenja i smjestaja TK mreZe koji su usmijeravajuéeq znacaja, a njezin kapacitet i tocan poloZaj ce se odrediti naknadno
prema tehnickim i sigurnosnim zahtjevima te potrebama svakeg buduceqg korisnika. Svaki dio TK mreZe (bio on naznacen na
kartama kartografskog dijela Plana ili ne) moZe se sukladno potrebama i moguénostima graditi, ne graditi, izmjestiti ili ukinuti.
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3.6. OSTALA INFRASTRUKTURNA MREZA
PLINGENERGETIKA

Plincenergetska (PE) mreZa (cjevovadi plina sa svim pripadajucim uredajima i gradevinama) prikazana je na kartografskom
listu 2.B. Telekamunikacije i energetski sustavi u mijerilu 1:2000. Unutar cbuhvata Plana postoji PE mreza u funkciji postojecih
gradevina uz zapadni rub ebuhvata Plana, uz drzavnu cestu D307. Dijelom sjevernag dijela radne zene kao i uz jugoistecnu granicu
juznog dijela radne zone, u smijeru iz sjeveroistoka prema jugozapadu, prolazi magistralni plinovod Zabok-Zapresi¢ DN 500/50. Uz
ovaj postojedi magistralni plinoved, paralelnc uz njega v istom smijeru, planiran je novi magistralni plinoved Zabok-Lutke DN
700/75.

Unutar zastitneg pojasa magistralnih plinoveda Sirine ukupno 60,00 m (30,00 m lijevo i desno od osi plinovoda) mequéa je
gradnja samo uz posebne uvjete i suglasnost vlasnika cjevoveda Plinacro d.o.c. i sukladno Pravilniku o tehnickim uvjetima i
normama za siguran transport tekucih i plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima te naftovodima i
plinovodima za medunarodni transport (sl. list 26/85). Zastitni pojas magistralnih plinoveda je prikazan na kartegrafskom listu 3.
Uvjeti karistenja, uredenja i zastite prostora u mjerilu 1:2000.

Plancm se predvida gradnja (prosirenje/ modernizacija) PE mreZe po radnoj zoni i prikljucit ¢e se na postejecu i planiranu
PE mrezu. PE mreZa se moze graditi unutar kazeta svih oznaka (povrsina svih namjena) u cestovnom zemljistu javne ceste ili izvan
njega osnivanjem prava sluznost. Koridore ST plinovoda, Sirine 0,90 m, treba predvidjeti izvan kolnih trakova uz koridor elektrike ili
TK. Tocan poloZaj i kapacitet PE mreZe nisu utvrdeni jer bududi korisnici ovog prostora nisu poznati. Odredena su samo nacela i
koncept vodenja i smjestaja PE mreZe koji su usmijeravajuceq znacaja, a njezin kapacitet i tocan poloZaj ¢e se odrediti naknadno
prema tehnickim i sigurnosnim zahtjevima te potrebama svakoeg buduceq korisnika. Svaki dic PE mreZe (bio on naznacen na kartama
kartografskag dijela Plana ili ne) mozZe se sukladno patrebama i moguénostima graditi, ne graditi, izmjestiti ili ukinuti.

ELEKTROENERGETIKA

Elektroenergetska (EE) mreza (vodovi elektri¢ne energije sa svim pripadajuéim uredajima i gradevinama) prikazana je na
kartografskem listu 2.B. Telekamunikacije i energetski sustavi u mjerilu 1:2000. Unutar cbuhvata Plana postaji EE mreza u Funkciji
postojecih gradevina uz zapadni rub obuhvata Plana, uz drzavnu cestu D307. Planom se predvida gradnja 35 (20) kV veda u smjeru
iz Zaboka uz zapadni rub sbuhvata Plana, uz drzavnu cestu D307, te dalje uz javnu cestu, uz lateralni kanal juZnog dijela radne zone,
prema transformaterskej stanici 35(20)/10(20) kV u Groslavju. Unutar pojasa planirane ceste (I1S8) planira se postava podzemnag
110 kV kabla za prijednos proizvedene elektricne energije u suncanoj elektrani do postojeceg 110 kV dalekoveda, istocno od ovog
podrugja.

Plancm se predvida gradnja (prosirenje/ modernizacija) EE mreZe po radnoj zoni i prikljudit ¢e se na postejecu i planiranu
EE mrezu. EE mreZa se moze graditi unutar kazeta svih oznaka (povrsina svih namjena) u cestovnom zemljistu javne ceste ili izvan
njega osnivanjem prava sluznost. Vodove EE mreZe treba voditi u edgovarajucoj podzemnoj kabelskoj kanalizaciji.

Ostavlja se moguénost odabira najpoveljnijeq i najprihvatljivijeg nacina opskrbe svakog pojedinog potrosaca elektricnom
energijom. Tako se omogqucava, ako ¢e postojati potrebe svakog pojedinog potrosaca za visokim naponom, vodenije
visokanaponskog voda do svakog pojedinog potrosaca (trafostanice u gradevini ili na gradevnoj Cestici potrosaca kojoj je
omogucen pristup djelatnicima distributera). Dalje, omogucava se, ako ¢e postojati potrebe svakog pojedinog potrosaca za niskim
napenom, vedenje visokonaponskog veda do (n) broja trafostanica (trafostanice na zasebnoj gradevnoj Zestici kojoj je omoguéen
pristup s javne povrsine u Sirini od 3,00 m) a dalje iz trafestanica vodenije niskonapenskog veda do svakog pejedinog potrosada.
Nadalje, mequca je i varijanta opskrbe potresaca kombinacijom spomenutih nacina opskrbe.

U Planu je prikazana oznaka samo pozicija (n) broja trafostanica oznakom 14 trafostanica (Sto ne znati da ih moze biti
samo 14 na oznacenim lokacijama) Sto znaci da ih moZe biti od 0 do (n) broja na bilo kojim lokacijama. PoloZaj i oblik gradevinskih
testica trafostanica nisu to¢no utvrdeni iz razloga Sto se ne znaju moguée potrebe buducih korisnika ovog prostora za elektricnom
energijom kao ni odabir nacina opskrbe cjelokupnog prostora. Tocan poloZaj i kapacitet EE mreZe nisu utvrdeni jer bududi korisnici
ovog prostora nisu poznati. Odredena su samo nacela i koncept vodenja i smjestaja EE mreZe koji su usmjeravajuéeg znacaja, a
njezin kapacitet i tocan polozaj e se odrediti naknadne prema tehnickim i sigurnosnim zahtjevima te potrebama svakog buduéeq
korisnika. Svaki dio EE mreZe (bio on naznacen na kartama kartografskog dijela Plana ili ne) moZze se sukladnc potrebama i
moguénostima graditi, ne graditi, izmjestiti ili ukinuti.

VODGOPSKRBA

Vodoopskrbna (VO) mreZa (cjevovadi vode sa svim pripadajudim uredajima i gradevinama) prikazana je na kartografskom
listu 2.C. Vodnogospodarski sustavi u mierilu 1:2000. Unutar obuhvata Plana postoji VO mreZa u funkciji postojecih gradevina uz
zapadni rub obuhvata Plana, uz drzavnu cestu D307. Planom je predvidena gradnja magistralneg cjeveveda DUCTIL DN 400 mm iz
smijera Grada Zaboka (CS ,Gredice”) prema Gradu Donja Stubica (VS ,Kamenjak®) koji prolazi sjevernim dijelom radne zone, planiranom
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cestom uz sjeveroistecnu granicu obuhvata Plana; kao i gradnja glavnog opskrbnog cjevovoda PEHD DN 200 mm iz smjera Grad
Zabok (CS ,Gredice®) koji ¢e opskrbljivati ovu radnu zonu uz zapadni rub sbuhvata Plana, uz drZavnu cestu D307.

Unutar Planom odredencg zastitnog pojasa magistralnag i glavnog opskrbnog vodovoda Sirine ukupno 10,00 m (5,00 m
lijeve i desno od osi vodovoda) moguca je gradnja samo uz posebne uvjete i suglasnost pravne osobe s javnim ovlastima nadlezne
za VO mrezu i/ili njezin vlasnik. Zastitni pojas postoje¢eg magistralnog vodovoda je prikazan na kartografskom listu 3. Uvjeti
karistenja, uredenja i zastite prostora u mjerilu 1:2000. Plancm se predvida gradnja (prosirenje i modernizacija) VO mreZe po radnoj
zoni i prikljucit ¢e se na postojecu i planiranu magistralnu VO mreZu. VO mreZa se moZe graditi unutar kazeta svih cznaka (povrsina
svih namjena) u cestovnom zemljiStu javne ceste ili izvan njega osnivanjem prava sluZnost. Tocan poloZaj i kapacitet VO mreZe nisu
utvrdeni jer bududi korisnici ovog prostera nisu poznati. Odredena su samo nacela i koncept vodenija i smjestaja VO mreZe koji su
usmijeravajueq znacaja, a njezin kapacitet i tocan poloZaj ¢e se odrediti naknadno prema tehnickim i sigurnosnim zahtjevima te
potrebama svakog buduceg korisnika. Svaki dic VO mreze (bic on naznacen na kartama kartografskeg dijela Plana ili ne) moze se
sukladno potrebama i moquénostima graditi, ne graditi, izmijestiti ili ukinuti.

GDVGDNJA GTPADNIH VGDA

Mreza odvodnje otpadnih voda (cjevovodi odvednje otpadnih voda sa svim pripadaju¢im uredajima i gradevinama)
prikazana je na kartografskom listu 2.C. Vodnogospodarski sustaviu mjerilu 1:2000. Unutar obuhvata Plana postoji mreZa odvodnije
otpadnih voda u funkciji postejecih gradevina uz sjeverni rub obuhvata Plana te uz istocni rub obuhvata Plana, uz drzavnu cestu
D307. Dalje, sjevernim djelom radne zone, u smjeru od jugoistoka prema sjeverozapadu, prolazi glavni odvedni kanal (kolektor)
mjesovite odvodnje otpadnih voda s ispustom u rijeku Krapinu (ispust u rijeku Krapinu je potrebno ukinuti, a odvodnju usmieriti
prema planiranom centralnom uredaju za protis¢avanije otpadnih veda s ispustanjem u rijeku Krapinu).

Unutar Planem cdredencg zastitnog pojasa glavnog edvodnog kanal (kelektara) mjesovite edvodnje otpadnih voda Sirine
ukupno 10,00 m (5,00 m lijeve i desno od osi kolektora) meguéa je gradnja samo uz posebne uvjete i suglasnost pravne osobe s
javnim ovlastima nadlezne za mreZu odvodnje otpadnih voda i/ili njezin vlasnik. Zastitni pojas postejeceq glavnog odvednag kanal
(kolektora) mjesovite odvodnje otpadnih voda je prikazan na kartografskom listu 3. Uvjeti koriStenja, uredenja i zastite prostora u
mijerilu 1:2000.

Planom se predvida gravitacijski razdjelni sustav odvodnje otpadnih voda (sanitarno-tehnoloske otpadne vode odvojeno
od oborinskih otpadnih veda). Mrezu odvodnje sanitarno-tehnoloske otpadnih veda radnog podrucja spoijiti na postojedi i planirani
glavni odvodni kanal (kelektor) mjesovite odvodnje otpadnih voda. Odvodni kanali sanitarno-tehncloskih otpadnih voda trebaju biti
podzemni, zatverenim i nepropusni. Predtretman sanitarno-tehncloskih otpadnih veda koje ne zadeveljavaju grani¢ne vrijednosti
emisije otpadnih voda a koje ¢e se upustati u sustav javne odvodnje otpadnih voda mora se vrsiti na razini svakog pojedinacnog
korisnika unutar radne zone. Do izgradnje cjelovitog sustava odvadnje sanitarno-tehnoleskih otpadnih veda odvednju je nuzne
rijesiti na nacin da se otpadne vode prikupljaju u viSedijelnim vodonepropusnim sabirnim jamama bez ispusta i/ili preljeva na
gradevnim cesticama ili protiste preko tipsk(og/ih) uredaja za protis¢avanje otpadnih voda (uredaja za prociScavanje na razini
svakog pojedinacnog korisnika unutar ovog dijela naselja) i ispuste u otvorene kanale. Prikupljanje sanitarno-tehnoloskih otpadnih
voda u visedijelnim nepropusnim sabirnim jamama dozvaljeno je priviemenc od izgradnje sustava javne odvodnje otpadnih voda,
naken 3te se sustav cdvednije izgradi cbavezan je priklju¢ak na njega. Mreza odvodnije otpadnih voda se moZe graditi unutar kazeta
svih oznaka (povrsina svih namjena) u cestovnom zemljistu javne ceste ili izvan njega osnivanjem prava sluZnast.

Oborinske otpadne vode sa zgrada i gradevina te pjesackih, kolnih, zelenih i drugih povrsina u ckviru vlastite cjeline na
gradevnoj Cestici voditi na nacin da se ne ugrozi interes drugih pravnih i/ili fizickih oscba. Oborinske ctpadne vode voditi otverenim
kanalima za odvodnju oborinske vode ili podzemnim i zatvorenim odvodnim kanalima za odvodnju oborinske vode te ispustiti u
rijeku Krapinu ili lateralni kanal. Gborinske otpadne vode zagadene mastima, uljima i benzinima se prije ispustanja u sustav javne
odvodnje otpadnih voda moraju najprije procistiti preke separatora ulja, masti i benzina. Gradnja upojnih zdenaca za prihvat
obarinskih otpadnih veda nije dozvaljena.

Tolan poloZaj i kapacitet mreZe odvodnje otpadnih voda nisu utvrdeni jer buduéi korisnici oveg prostora nisu poznati.
Odredena su samo nacela i koncept vodenja i smjeStaja mreZe odvodnje otpadnih voda koji su usmjeravajuéeq znacaja, a njezin
kapacitet i tocan polozaj ¢e se odrediti naknadno prema tehnickim i sigurnosnim zahtjevima te potrebama svakog buduceg
karisnika. Svaki dic mreze advodnje otpadnih voda (bio on naznacen na kartama kartografskeg dijela Plana ili ne) mozZe se sukladne
potrebama i megquénastima graditi, ne graditi, izmjestiti ili ukinuti.

3.7. UVJETI KORISTENJA, UREBENJA | ZASTITE PROSTORA
3.7.1. Uvjetii natin gradnije

Uvijeti i nacin gradnje prikazani su na kartografskom prikazu listu 3. Uvjeti koriStenja, uredenja i zastite prostora u mierilu
1:2000. Uvjeti i nacin gradnje (ovisno o prosteru na kojem se smijestavaju, velicini, kapacitetu i vrsti djelatnosti) utvrduju se kroz
sliedece:
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a)  daracionalno keriste prostor s prioritetom obnove, rekonstrukcije i boljeg koriStenja ve¢ uredenog i izgradenog prostora
te namjene;

b)  da se prilikom planiranja prostara novih korisnika usklade interesi korisnika, osigura dovoljan proster za razvoj postajecih i
noveplaniranih korisnika te da se utvrde mogudi utjecaji na okolis i osigura zastita okalisa, te

¢  dasuprometno, komunalne i energetski, primjerene prostoru u kojem se planiraju i ne ugrozZavaju potrebe drugih.

UVJETI I NACIN GRADNJE UNUTAR GOSPODARSKE NAMJENE

Povrsina gradevne Cestice unutar kazete oznake I/K (povriine gospodarske namijene - proizvodne i/ili peslovne (I/K)) i
unutar katete oznake (T) (povrSine gospodarske namjene - ugostiteljsko-turisticke (T)) ne moze biti manja od 1000 m? (irina
gradevne Cestice na requlacijskoj liniji ne manja od 20,00m).

Na jednoj gradevnoj Cestici unutar kazete oznake |/K (povrsine gospodarske namjene - proizvedne i/ili poslovne (I/K)) i
unutar katete oznake (T) (povrsine gospodarske namjene - ugostiteljsko-turisticke (T)) mogu se graditi osnovne gradevine;
pomocne gradevine uz osnovnu; sporedne gradevine uz osnovnu (otvereni sportski tereni, restorani za zaposlenike, utovarno-
istovarne rampe i sl.) te uredenija koja sluZe za redovitu uporabu spemenutih gradevina i gradevne Cestice; kao i postavljati kiosci,
pokretne naprave, komunalni objekti i uredaji u opéoj uparabi te druge konstrukcije priviemenih obiljeZja. Sve navedene gradevine
tine jednu funkcionalnu cjelinu, odnosno poslovni kempleks, ednosne sleZenu gradevinu (sklop vise medusobno funkcionalne i/ili
tehnoloski povezanih gradevina). Moguca je gradnja benzinske stanice, kao i punionice za elektri¢na vozila.

Gradevna Cestica i gradevine na njoj trebaju imati priklju¢ak (prilaz) na javnu prometnu povrsinu (javnu cestu) minimalne
Sirine 6,00 m. Gradevna Cestica i gradevine na njoj se prikljuuju na telekomunikacijsku i komunalnu infrastrukturnu mrezu
(telekemunikacijsku, elektroenergetsku, plincopskrbnu, vodaeopskrbnu, odvodnje otpadnih veda), ukelike ista postoji i ako za to
postoje tehnicki uvjeti, na nacin kako to propisuje pravna osobe (davatelj usluge s javnim ovlastima) nadlezna za pojedinu
komunalnu mreZu, akta lokalne samouprave i vazecim zakonskim propisima i pravilnicima.

Uredenje gradevne Cestice treba se uskladiti s pripadaju¢im tehncloskim procesom kaiji se njoj advija. Gradevnu Cesticu je potrebne
najmanje 20% pejzazno urediti odnosno 20% povrsine gradevne Cestice treba biti vodopropusno. Pejzaino uredenje neizgradenog
dijela gradevnih Cestica treba temeljiti na upotrebi autohtonih vrsta biljaka u skladu s lokalnim uvjetima, klimatskim uvjetima,
velicini gradevina i njihovom rasporedu te uvjetima pristupa i prilaza. Drvoredi, potezi grmlja i sl. omogudit ¢e njihovo primjerenc
vizualno odjeljivanje u prostoru, a posebnu pozornost treba obratiti odredivanju velicine "predvrtova’ i parkiralista za vozila.

Teren oko gradevine, potporni zidovi, terase i sli¢he ne smiju narusavati izgled okoline i nesmetano otjecanje vode, a od
biljnih vrsta koje se koriste u pejzaznom uredenju preporutaju se autchtone vrste. Nije dopusteno uredenje gradevne Cestice na
natin da se kota konacno uredencg i zaravnateg terena uz gradevinu mijenja vise od 1,5 m.

Ograda (moZe biti Zi¢ana, metalna, drvena, betonska, zidana, djelomi¢ne zidana i kombinacija svih materijala ovdje
navedenih, a preporuca se zelena sa zasadenom Zivicom autchtonih vrsta) se postavlja na lijevu medu, s unutrasnje strane,
gledano od ceste prema Cestici, dok se kod uglovnica postavlja i na desnoj strani gledano od druge ceste prema cestici, do visine
najvise 1,40 m, a puni dio podzida najvise 0,80 m.

Parkiranje je potrebno rijesiti na svakoj gradevnoj Cestici namijenjenoj izgradniji neke gradevine take da se zadovolji
potreban broj parkiralisnih mjesta (bile na otverenom i/ili v garazi) prema sljede¢em normativu: za svaka 2 zaposlenika u smjeni 1
PM plus 1 PM ako je neparan broj zaposlenih; dodatno za vozila voznog parka u vlasnistvu korisnika 1 PM na 1 vozilo i dodatno na
svakih 1000 m2 gradevinske bruto povrsine gradevine za: trgovacki ili prodajni proster 20 PM, poslovni ili uredski prostor 5-10 PM,
prostor za goste ugostiteljstva (ake ugostiteljski prostor ne sluzi zapeslenima) 50 PM. Za slucaj zahtjeva dostave potrebno je
osigurati prostor za zaustavljanje vozila na samoj Cestici.

Koeficijentom izgradenosti (Kig) iskazuje se udio izgradenosti cestice a on iznosi najvise 50% za gradevne estice unutar
kazete oznake (I/K), a 60% unutar kazete oznake (T). Udaljenost gradevinske linije od regulacijske linije iznosi najmanje 10,00 m.
Gradevine gospodarske namjene mogu se graditi iskljucivo kac samostojece, a njihova najmanja udaljenost od meda prema
susjedima iznosi najmanie polovicu visine procelja ili zabata gradevine uz tu medu (H/2), ali ne manje od 6,00 m.

Visina krovnog vijenca gradevine unutar kazete oznake 1/K (povrsine gospodarske namjene - proizvadne i/ili poslovne
(I/K)) ne smije biti ve¢a od 12,00 m (iznimno, visina krovneg vijenaca moZe biti i veca zbog proizvedne cpreme te tehnickog i
tehnoloskog procesa unutar gradevine (primjerice visine raznih spremista - silosa i sl.). Visina krovnog vijenaca gradevina unutar
katete oznake (T) (povrsine gospodarske namijene - ugostiteljsko-turisticke (T)) ne smije biti visa od 14,00 m

Etaznost gradevine moZe biti najvise pet nadzemnih etaza od kajih je najvisa potkrovlje - Pk. Broj etaza Podrum - Po se
ne ogranicava.

Arhitektonsko oblikovanje gradevine mora se prilagediti postoje¢em ambijentu, odnesno uskladiti se sa slikom ckaline.
Jednoli¢ne ravne povrsine procelja treba izbjegavati na natin da se opticki smanje ,lomlienjem” procelja, razlicitim tonovima bgije, li
oblogama procelja. Materijali za cblogu procelja ne smiju biti reflektirajucih karakteristika.
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Krov gradevine mora biti kosi nagiba do 45° ili ravni,pokriven u skladu s namjenom i Funkcijom gradevine, ali nikako
materijalom na bazi azbesta i materijalom u visokom sjaju (materijal reflektirajucih karakteristika). U slucaju da se radi o izgradnii
tlocrtne vecih gradevina kod kojih bi propisani nagibi kravnih ploha doveli do vece visine krovnog sliemena tada se moze dozvoliti i
izvedba (shed) krova. Dozvoljena je ugradnja krovnih prozora, gradnja krovnih kuéica i kravnih nadozidanih prozora.

3.7.2.  Mijere zastite prirodnih vrijednosti i posebnosti i kulturno-povijesnih i ambijentalnih cjelina
Na podrugju cbuhvata Plana nema priradnih niti kulturno-povijesnih vrijednesti.
3.7.3. Sprecavanije nepovoljnih utjecaja na okoli3

Planom se adreduju kriteriji zastite okolisa koji obuhvaca zastitu tla, zraka, vode, prirode (priradnih vrijednesti); zastita od
stetnog utjecaja genetski modificiranih organizama, zastitu od buke; zastitu od Stetnog utjecaja kemikalija, zastitu od svjetlosnog
onetiscenia, i pasebnu zastitu (zastita od prirodnih i drugih nesreca).

ZASTITA TLA

Zastita tla, kao jednog od sastavnica ckolisa, odredena je Zakonom o zastiti okolisa te ostalom relevantnom zakonskom i
podzakenskom requlativem. Tla su sastavni su dio prirodnog potencijala, ali i gospodarskih Funkcija (leZista sirovina, povrsina za
naseljavanie i rekreaciju, za biljnu proizvodniju, za ostale natine gospadarskag i javnog koristenja, promet, opskrbu i odvedniju i sl.).
Mjerama zastite tla ¢uva se zdravlje i funkcije tla, spreava se onetiséenje i oStecenje tla, prati se stanje i promjene kakvade tla te
se saniraju i cbnavljaju o3tecena tla i lokacije. Gsnovni cilievi i mjere zastite tla se u najveoj mjeri poklapaju s modernim pristupom
planiranja prostora te su one kao takve ve¢ ugradene u Plan.

ZASTITA ZRAKA

Zastita zraka, kao jednog od sastavnica okolisa, odredena je Zakonom o zastiti okolisa. Zakonom o zastiti zraka te ostalom
relevantnom zakonskom i podzakenskom regulativem. Zrak je dio okolisa od opceq dobra i kao takav ima osobitu zastitu Republike
Hrvatske. Zastita zraka cbuhvada mijere zastite zraka, poboliSanje kakvece zraka u svrhu izbjegavanja ili smanjivanja Stetnih
posliedica po ljudske zdravlje, kakvecu Zivljenja i ckolis u cjelini, oCuvanije kakvade zraka te spriecavanije i smanjivanje onecis¢ivanja
koja utjecu na ostedivanje ozonskeg sloja i promjenu klime. Na podrucju Grada potrebng je uspostaviti mrezu mijerenja kakvoée
zraka s ciliem smanjivanja emisije Stetnih plinova. Gsnavni ciljevi i mjere zastite zraka se u najveoj mjeri poklapaju s modernim
pristupom planiranja prostora te su one kao takve vec ugradene u Plan.

ZASTITA VODA

Zastita voda, kao jednog od sastavnica, okolisa odredena je Zokonom o zastiti okolisa i Zakonom o vodama te posebnim
zakonima, i propisima donesenim na temelju tih zakona. Zastita voda obuhvaca mijere zastite voda te poboljSanje kakvoée voda u
svrhu izbjegavania ili smanjivanja Stetnih posljedica za ljudsko zdravlje, slatkevedne eka sustave, kakvocu Zivljenja i ckalis u cjelini.
Zastita voda od onetis¢avanja provodi se radi ofuvanja Ziveta i zdravlja ljudi i zaStite okolisa, te omogquéavanja odrZiveg,
neskodljivog i neometanog koristenja voda za razlic¢ite namjene. Osnovni ciljevi i mjere zastite voda se u najvecoj mijeri paklapaju s
modernim pristupom planiranja prostora te su one kao takve ve¢ ugradene u Plan.

ZASTITA PRIRODIH | KULTURNO-POVIJESNIH VRIJEDNOSTI

Zastita prirode (priradnih vrijednosti), kao jednog od sastavnica, okolisa odredena je Zakonom o zastiti okolisa i Zakonom
o zastiti prirode te ostalom relevantnom zakonskom i podzakenskom requlativom. Zastita prirode (priradnih vrijednosti) odnosi se
na ofuvanije bicloske i krajobrazne raznolikosti, te zastitu prirodnih vrijednosti. Zastita prirode obuhvaca pracenje stanja prirode,
uspostavu sustava zastite prirednih vrijednaosti radi njihova trajnega ofuvanja, osiguranije odrziveg koristenja prirodnih debara. Na
podrugju cbuhvata Plana nema kulturnc-povijesnih vrijednosti. Ake se zastita uspostavi osbavezno provoditi Zaken o zastiti i
ofuvanju kulturnih dobara.

ZASTITA OD STETNOG UTJECAJA GENETSKI MODIFICIRANIH GRGANIZAMA

Zastita od Stetnog utjecaja genetski modificiranih organizama, kao jedna od zastita od utjecaja opterecenja na okolis,
odredena je Zokonom o zastiti okoliSa i Zaokonom o genetski modificiranim organizmima te ostalom relevantnom zakonskom i
podzakonskom requlativom. Zastita od Stetnog utjecaja genetski modificiranih organizama (u daljnjem tekstu: GMO) obuhvaca
mijere kojima se ureduje prekogranicni prijenos, provez i ograniena uporaba GMO-a i mjere kojima se spriecava uvodenje u okolis i
stavljanje na trziste GMO-a i proizvoda koji sadrZe i/ili se sastoje i/ili potje¢u od GMO-a protivno odredbama posebnog propisa.
Osnovni cilievi i mjere zastite od Stetnog utjecaja genetski modificiranih organizama se u najvecoj mijeri poklapaju s modernim
pristupom planiranja prostora te su one kao takve vec ugradene u Plan.

ZASTITA OD BUKE

Zastita od buke, kao jedna od zastita od utjecaja opterecenija na okolis, odredena je Zakonom o zastiti okolisa i Zakonom o
zastiti od buke te ostalom relevantnom zakonskom i podzakonskom regulativom. Buka ozbilino moZe nastetiti ¢oviekovom zdravlju
pa je stoga potrebno provoditi mjere odredene Zakonom, a v ciljy izbjegavanija, sprecavanija ili smanjivanja Stetnih utjecaja na
zdravlje ljudi koje uzrokuje buka u ckelisu. Na temelju metoda za ocjenjivanje buke u okoliSu izraduju se karte buke koje pokazuju
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stupanj izloZenosti buci. Korisnike nekog prostora treba zastititi od svakeg zvuka koji prekeraluje dopustene razine utvrdene
posebnim propisima ovisno 6 vremenu i mjestu nastanka u sredini gdje ljudi borave i rade. Zastita od buke provodi se radi zastite
od buke Stetne po zdravlje ljudi a koja predstavlja svaki zvuk koji prekoracuje najvise dopustene razine utvrdene pesebnim
propisima s obzirom na vrijeme i mjesto nastanka u sredini u kojoj ljudi rade i borave. Zastita od buke obuhvaca mjere zastite od
buke na kopnu, vodi i u zraku, radi sprietavanja, smanjivanja i otklanjanja opasnosti za zdravlje ljudi. Zeljeznitka pruga na juznom
dijelu vz podrugje obuhvata Plana potencijalni je proizvodac buke Stetne razine pa je obaveza buduéim investiterima izgradnja
zidova za zastitu od buke ukoliko se za njima ukaze potreba. Osnovni ciljevi i mjere zastite od buke se u najvecoj mjeri poklapaju s
modernim pristupom planiranja prostora te su one kao takve ve¢ ugradene u Plan.

ZASTITA OD STETNOG UTJECAJA KEMIKALIJA

Zastita od Stetnog utjecaja kemikalija, kao jedna od zastita od utjecaja opterecenja na okolis, odredena je Zakonom o
zastiti okolisa i Zakonom o kemikalijoma te ostalom relevantnem zakonskom i podzakonskom requlativem. Zastita od Stetnog
utjecaja kemikalija, njihovih spojeva i pripravaka cbuhvada mijere i postupke kojima se od njihavoega Stetnog djelovania stiti zdravlje
ljudi, materijalna dobra i ckolis. Gsnovni cilievi i mjere zastite od Stetnog utjecaja kemikalija se u najvecoj mijeri poklapaju s
madernim pristupem planiranja prostora te su one kao takve ve¢ ugradene u Plan.

ZASTITA OD SVJETLOSNOG ONECISENJA

Zastita od svjetlosnog oneciséenja, kao jedna od zastita od utjecaja opterecenja na okolis, odredena je Zakonom o zastiti
okolisa i Zakonom o zastiti od svjetlosnog oneciscenija te ostalom relevantnom zakonskom i podzakenskom requlativem. Zakonom o
zastiti od svjetlosnog oneciscenja se ureduje zastita od svjetlosnog onecis¢enja, nacela te zastite, subjekti koji provode zastitu,
natin utvrdivanja standarda upravljanja rasvijetlienoséu u svrhu smanjenja potrodnje elektricne i drugih energija i cbveznih nacina
osvjetljavanja, utvrduju se mijere zastite od prekomijerne rasvijetljenosti, ogranicenja i zabrane u svezi svjetlosnog onetis¢enja,
planiranje gradnje i cbnove rasvjete, odgovernost proizvedaca proizvoda koji sluZe rasvjetljavanju, i druga pitanja s tim u svezi.
Zastitom okalisa od svjetlosnog onetiscenja osigurava se cjelovite ocuvanje kakvece okolisa, ocuvanje bioloske i krajobrazne
raznolikosti, racionalno koristenje prirodnih dobara i energije na najpovaljniji nacin za okolis, kas osnovni uvjet zdravog Zivota i
temelj odrZivog razvitka. Zastita od svjetlosnog onecis¢enja obuhvaca mjere zastite od nepatrebnih, nekorisnih i/ili Stetnih emisija
svjetla u prostor u zoni i izvan zone koju je potrebno rasvijetliti te mjere zastite no¢nog neba od prekomijernag rasvietljenja. Mjere
zastite od svjetlosnog onetis¢enja odreduju se vodedi racuna o zdravstvenim, bioloskim, ekenomskim, kulturoloskim, pravnim,
siqurnosnim, astronomskim i drugim standardima i propisanim nermama. Osnovni ciljevi i mjere zastite od svjetlosnog onetiséenja

se u najvecoj mjeri poklapaju s modernim pristupom planiranja prostora te su one kao takve vec ugradene u Plan.

POSEBNA ZASTITA (ZASTITA OD PRIRODNIH | DRUGIH NESRE(A)

Sustav zastite i spasavanja gradana, materijalnih i drugih dobara u katastrefama i veéim nesre¢ama; nacin upravljanija,
rukovodenja i koordiniranja u aktivnostima zastite i spasavanja u katastrofama i ve¢im nesrecama; prava, obveze, osposobljavanije i
usavrsavanije sudionika zastite i spasavanija; zadace i ustroj tijela za rukovedenije i koordiniranje u aktivnostima zastite i spasavanija
u katastrofama i vedim nesreama, nacin uzbunijivanja i cbavjes¢ivanja, provodenje mobilizacije za potrebe zastite i spasavanija,
ureduje se Zakonom o sustavu civilne zastite. Mjere za zastitu od prirodnih i drugih nesre¢a odreduju se u skladu s Procjenom
ugroZenosti stanovnistva, materijalnih i kulturnih dobara i okolisa od katastrofa i velikih nesre¢a za podruje Grada Oroslavja iz
2016. godine. Sastavni dic oveg Plana je poglavlje Procjene naslovljeno Zahtjevi zastite i spasavanja u dokumentima prosternog
uredenja.

ZASTITA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA | RATNIH GPASNOSTI

Mjere zastite, prava i duZnosti sudionika zastite, procjena nastale Stete i nacin pruZanja pomoci stradalim podrucjima
odredeni su Zakonom o ublazavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda kao i Pravilnikom o mjerama zastite od elementarnih
nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uredivanju prostara Osnovni ciljevi i mjere zastite od elementarnih nepogoda
i ratnih opasnosti se u najvecoj mjeri poklapaju s modernim pristupom planiranja prostora te su one kao takve ve¢ ugradene u Plan,
dok su ostali cilievi i mjere zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasncsti odredeni Pravilnikom o mjerama zastite od
elementarnih nepagoda i ratnih apasnasti u prosternem planiranju i uredivanju prostora.

ZASTITA OD POZARA

Mjere za otklanjanje uzroka poZara, za spreavanje nastajanja i Sirenja poZara, za otkrivanje i gasenje poZara, za
utvrdivanje uzroka poZara kao i za pruzanje pomodi kod otklanjanja posljedica prouzrokovanih pozarom odredene su. Zakonom o
zastiti od poZara te Pravilnikom o mjerama zasStite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i
uredivanju prostora. Najbolja zastita od pozara je prevencija, odnosno sprecavanje nastajanja, i pogotove Sirenja pozara na susjedne
gradevine. Zbog toga su ovim Planom odredeni tocni uvjeti gradnje i udaljencsti medu gradevinama i to u odredbama za provodenie
za sve namjene gradevina unutar cbuhvata Plana. Ovim planom propisana je obveza gradnje vatrogasnog prilaza radi moguénosti
spasavanja oscba iz gradevina i gasenja poZara na gradevini i otverenom prostoru. Vanjska hidrantska mreza, prometnice te
elektroenergetska postrojenja gradit ¢e se u skladu s vazecim Pravilnicima koji se na njih odnose, specificirani su u odredbama za
provedenije oveg Plana.
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ZASTITA OD PGTRESA
Podrucje obuhvata Plana se prema seizmickim kartama, za povratno razdoblje od 200 godina, nalazi se v zoni VIII.
seizmicnosti (po MCS ljestvici) iz Cega proizlazi potreba nuznog preventivnog djelovanja u zastiti od potresa. Osnovni cilievi i mjere
zastite od potresa se u najvecoj mjeri poklapaju s modernim pristupom planiranja prostora te su one kao takve vec ugradene u Plan.
Mjere za zastitu od potresa odredene su sukladne Pravilniku o tehnickim normativima za izgradnju objekata visckagradnje u
seizmickim podrucjima Gradevine na podrugju ebuhvata Plana trebaju biti projektirane i gradene take da budu otporne na potres uz
detaljna seizmicka, geomehanicka i geofizicka ispitivanja konkretnih lokacija za vazne gradevine (viSestambene, javne i drustvene,
gospodarske, visoki tornjevi, stupovi i dimnjaci te gradevine u kojima trajno ili povremeno boravi vedi broj ljudi, te gradevine koje se
zbog svojih kulturno-povijesnih ili drugih vrijednosti izdvajaju od ostalih). Meduscbni razmak gradevina dan je u odredbama za
provodenje ovog Plana, a planira se u odnosu na zone urusavanja zgrada. Zone uru3avanja zgrada, ake izmedu nijih prolazi cesta
ratunaju se po formuli Dpin = Hi/2 + Hy/2 + 5m gdje je:
Dmin Najmanja udaljenost zgrada mjerenc na mjestu njihave najmanje udaljencsti;
H; visina prve zgrade mjerenc do vijenca, ako zgrada nije ckrenuta zabatom prema susjednoj, odnosne visina druge zgrade
mjereno do sliemena, ake je zgrada ckrenuta zabatem prema susjedna;
H, visina druge zgrada mjereno do vijenca, ako zgrada nije ckrenuta zabatom prema susjednoj, odnesne visina druge zgrade
mjerenc do sliemena, ake je zgrada okrenuta zabatom prema susjednoj.
Ako su zgrade iz ovega stavka ckrenute zabatom rafuna se visina do krovnog sliemena. Ceste i ostale prometnice, posebnim
mjerama treba zastititi od rusenja zqrada i ostalog zaprecivanja radi Sto brZe i jednostavnije evakuacije ljudi i dobara.

ZASTITA OD TEHNICKO-TEHNOLOSKIH KATASTROF A IZAZVANIH NESRECAMA

Vrste opasnih tvari i njihove grani¢ne kolicine navedene su u dodatku I. Zakona o potvrdivanju Konvencije o
prekagranicnim ucincima industrijskih nesreca, a uvjeti prijevoza opasnih tvari cdredeni su Odlukom o odredivanju cesta po kojima
smiju matorna vozila prevoziti opasne tvari i o odredivanju mjesta za parkiranje matornih vozila s opasnim tvarima. Unutar obuhvata
Plana nema gradevina sa opasnim tvarima. Unutar obuhvata Plana nema gradevina sa opasnim tvarima. Uz jugozapadni rub radne
zone, uz drZavnu cestu D307, nalazi se skladiste tvrtke Kuna corporation d.o.0, Mokrice 179A, Oroslavje, sa:

Opasna tvar Koli¢ina opasne Indeks opasnosti Nadin skladiétenia lzvan lokacijske
P tvari i opasna svojstvo | posliedice (DA/NE)
. - D=4 . .
Flugndna . kiselina 802t otrovnost, Plasti¢ne bacve DA
(40% otopina) o . volumena 200L
nagrizajuce djelovanje

za koju je odredena zona ugroZzenosti koja iznosi oke 335 m, a u izraCunatoj zoni ugroZenosti nalaze se 3 gospodarska objekta i
nekoliko obiteljskih ku¢a.

Unutar obuhvata Plana dozvoljena je gradnja gradevina sa opasnim tvarima. Nove objekte koji se planiraju graditi u kojima
se pojavljuju opasne tvari patrebno je locirati na nacin da u slucaju nesrece ne ugrozavaju stanovnistve (rubni dijelovi poslovnih
zona). U blizini lokacija gdje se proizvede, skladiste, preraduju, prevoze, sakupljaju ili cbavljaju druge radnje s opasnim tvarima ne
graditi objekte u kejem baravi vedi broj cseba (djedji vrtici, Skale, sportske dvorane, stambene gradevine i sl.).

Prijevoz opasnih tvari cestama na pedrucju Grada nije dozvoljen, osim za potrebe gospodarskih subjekata koji iste imaju u
svom proizvednom procesu ili osnovnoj djelatnosti.

ZASTITA SKLANJANJEM LJUDI

Sklanjanje ljudi planira se u prostorima koji smogqucavaju prihvatljivu zastitu sa ili bez prilagodbe (podrumske i druge
prostorije u zgradama koje su prilagodene za sklanjanje te komunalnim i drugim gradevinama ispod povrsine tla namijenjene javnoj
uporabi). U propisancj projektnoj dokumentaciji, potrebno je predvidjeti smjercve evakuaciie te lokacije za zbrinjavanje ljudi

Evakuacija ljudi organizirat ¢e se na postojecim zelenim povrsinama keje Grad mora safuvati za tu namjenu.

Sveuciliste u Zagrebu, Arhitektonski Fakultet
Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzaznu arhitekturu
Zagreb oZujak 2021.
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B.  1ZVOD IZ PROSTGRNGG PLANA UREDENJA GRADA GRGSLAVJA
(Sluzbeni glasnik Krapinsko-zagorske Zupanije broj 16/02.12/11,13/13, 37/18, 38/18,

Sveuciliste u Zagrebu, Arhitektonski Fakultet
Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzaznu arhitekturu
Zagreb, oZujak 2021.
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(. STRUCNE PODLOGE, NA KOJIMA SE TEMELJE PROSTORNG PLANSKA RJESENJA

Stru¢ne podloge, na kaojima se temelje prostorno planska riesenja su:

1. Geodetsko-katastarska podloga u digitalnom obliku u mjerilu 1:1000
2. Digitalne ortofoto karta (DOF) u mjerilu 1:5000, Drzavne geodetske uprave (DGU)
3. Hrvatske asnovne karte (HOF) u mjerilu 1:5000, DrZavne gecdetske uprave (DGU)

Sveuciliste u Zagrebu, Arhitektonski Fakultet
Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzaznu arhitekturu
Zagreb, oZujak 2021.
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D.  PGPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA | PRGPISA KGJE JE BILC PGTREBNOG
PGSTIVATI U IZRADI PLANA

Sveuciliste u Zagrebu, Arhitektonski Fakultet
Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzaznu arhitekturu
Zagreb, oZujak 2021.
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Sektorski dokumenti i propisi koje je bilo patrebna postivati u izradi Plana su:
- Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/171114/18)
- Zakon o gradnii (NN 153/13, 20/17)
- Zakon o cestama (NN 84 /11.22/13, 54 /13, 1148/13, 92 /14)
- Zakon o kemikalijama (NN 18/13i115/18)
- Zakon o elektronickim komunikacijama (NN 73/08, 80/11,133/12,80/13, 71/14, 72/17)
- Zakon o vodama (NN 153/09, 63/11,130/11, 56 /13,14 /14, 46 /18)
- Zakon o zastiti prirode (NN 80/13,15/18, 14/19)
- Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13,153/13, 78/15,12/18 , 118/18)
- Zakon o sustavu civilne zastite (NN 82/15, 118/18)
- Zakon o zastiti i ofuvaniu kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03,157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12,136 /12,157 /13,152 /14, 98/15, 44 /17,
90/18)
- Zakon o zastiti od poZara (NN 92/10)
- Zakon o ublaZavanju i uklanjanju posliedica prirodnih nepogoda (NN 16/19)
- Zakon o zadtiti od svjetlosnog oneciscenja (NN 14/19)
- Zakon o zapaljivim teku¢inama i plinovima (NN 108/95i 56 /10)
- Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13,153/13, 41/16, 114/18)
- Zakon o odrZivom gospodarenju otpadom (NN 94/13,73/17,14/19)
- Zakon o poliiji (NN 34/11,130/12, 89/14,151/14, 33 /15,121/16)
- Zakon o zastiti zraka (NN 130/11, 47 /14, 61/17, 118/18)
- Zakon o genetski madificiranim organizmima (NN 70,/05, 137/09, 28/13, 47/14,15/18,115/18)
- Zakon o energiji (NN 120/12, 14 /14, 95/15,102/15, 68/18)
- Zakon o energetskoj utinkovitosti (NN 127/14,116/18)
- Zakon o trZistu plina (NN 18/18)
- Zakon o trZistu elektricne energije (NN 22/13,95/15,102/15, 68/18)
- Zakon o pruZanju usluga u turizmu (NN 130/17)
- Zakon o vlasnidtvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 73/00, 114 /01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12,152/14)

- Pravilnik o sadrZaju, mjerilima kartografskih prikaza, obaveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostarnih planava (NN
106/98, 39/04, 45/04,163/04, 9/11)

- Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pakretljivosti (NN 78/13)

- Pravilnik o natinu izrade i sadrZaju karata i akcijskih planova te o natinu izratuna dopustenih indikatara buke (NN 75/09, 60/16, 117/18)

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/941142/03)

- Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/17, 34/18)

- Pravilnik o hidrantskoj mreZi za gasenje poZara (NN 8/06)

- Pravilnik o mjerama zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uredivanju prostora (NN 29/83, 36/85 i
42/86)

- Pravilnik o najvisim dopu3tenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04)

- Pravilnik o uvjetima za projektiranie i izgradnju prikljucka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14)

- Pravilnik o zapaljivim teku¢inama (NN 54/99)

- Pravilnik o ukaplienom naftnom plinu (NN 117/07)

- Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zastitu od poZara elektroenergetskih pastrojenja i uredaja (NN 146/05)

- Pravilnik 6 tehnitkim normativima za izgradnju objekata visckogradnie u seizmi¢kim podrucjima (SI. list, br. 31/81,49/82, 29/83, 20/88 i
52/90)

- Pravilnik o nacinu i uvjetima odredivanjo zane elektronicke komunikacijske infrastrukture i pavezane apreme, zastitne zone i radijskag
koridora te obveze investitora radova ili gradevine (NN 75/13).

- Pravilniku o tehnickim uvjetima i nermama za siguran transpart tekudih i plinavitih ugljikovadika magistralnim naftovadima i plinovodima te
naftovodima i plinovadima za medunarodni transport (sl. list 26/85)

- Pravilnik 6 tehnickim zahtjevima sustava javnog uzbunijivanja stanovnistva (NN 69/16)

- Pravilnik o osnovnim uvjetima kajima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajalista sigurnosti prometa (NN
110/01)

- Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju prikljutaka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14)

- Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okolis (NN 61/14, 3/17)

- Uredba o spriecavanju velikih nesre¢a koje ukljucuju opasne tvari (NN 44 /14, 31/17, 45/17)

- Uredba o strateskoj procjeni utjecajo strategije, plana i pragrama na okalis (NN 3/17)

- Uredba o informacijskom sustavu (NN 115/15)

- Norme za projektiranje ¢vorova u istoj razini U.C4.050. (1990.q.)

- Odluka o razvrstavanju javnih cesta (NN 103/18)

- Odluka o odredivanju cesta po kajima smiju matorna vozila prevoziti opasne tvari i o odredivanju mjesta za parkiranje motornih vozila s
opasnim tvarima (NN27/02, 190/03)
- Plan gospodarenja atpadom u Gradu Oroslavju za razdoblje 2018.-2023. godine (Sluzbeni glasnik Krapinsko-zagorske Zupanije broj 28/18.)

Sveuciliste u Zagrebu, Arhitektonski Fakultet
Zavod za urbanizam, prostorno planiranie i pejzaznu arhitekturu
Zagreb, oZujak 2021.
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E.  IZVJESE G JAVNOJ RASPRAVI

Sveuciliste u Zagrebu, Arhitektonski Fakultet
Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzaznu arhitekturu
Zagreb, oZujak 2021.
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F.  EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE | DONOSENJA PLANA

1. ODLUKA O IZRADI II. IZMJENA | DGPUNA UPU RADNE ZONE MOKRICE
(prema ¢lanku 86 Zakona o prostornom uredenju)

2. ZAHTJEVI JAVNGPRAVNIH TIJELA - NUJE BILO
(prema ¢lanku 90 Zakona o prostornom uredenju)

3. ZAKLJUCAK O UTVRBIVANJU KONACNOG PRIJEDLOGA PLANA
(prema ¢lanku 105 Zakona o prostarnom uredenju)

Sveuciliste u Zagrebu, Arhitektonski Fakultet
Zavod za urbanizam, prostorno planiranie i pejzaznu arhitekturu
Zagreb, oZujak 2021.
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G.  SAZETAK ZA JAVNOST

Sveuciliste u Zagrebu, Arhitektonski Fakultet
Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzaznu arhitekturu
Zagreb, oZujak 2021.
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